TOSHIBA

Siroky rozsah vykonu a rozmérd

2cestné kazetové SMMSu —> Vyedvihnout

Siroky rozsah vykonu
Tichy provoz
Moznost externiho privodu Cerstvého vzduchu

T
R410A

Kazetova 2cestna jednotka urtena ke kombinaci s venkovnimi jednotkami VRF z fady MiNi-SMMS-e, SMMS-e, SMMS-u a

SHRM-e. Perfektné se hodi do dlouhych a uzkych mistnosti. K dispozici v jedenacti vykonovych stupnich od 2,2 kW do 16,0 kW.

Vykon % Technické podrobnosti
— Vysoka energeticka ucinnost — Moznost externiho pfivodu ¢erstvého vzduchu az do 15%
— Vysoce vykonny vyménik vétraci jednotky jmenovitého vzduchového vykonu
— Samodistici funkce — Integrované cerpadlo pro odvod kondenzatu svytlakem az
_ Nizka hlu¢nost ventilatoru se 3stupni vykonu 85cm
- Funkce tichého provozu - Moznost zaclenéni pfijimace pro infraerveny dalkovy
_ Diagnostika poruchy ovladac

— MozZnost kombinace vSech kabelovych dalkovych ovladacu
Flexibilita — Dostupné doplikové funkce pomoci dalkového ovladace

RBC-AMS54E-ES

- Optimalni rozvod vzduchu ive vysokych prostorech ) ) o ’ )
— Nastavitelny automaticky restart po vypadku el. energie

— Snadno vyjimatelny aomyvatelny zakladni prachovy filtr
— Volitelné WiFi ovladani prostfednictvim chytrého telefonu,
tabletu nebo PC




TOSHIBA
2cestné kazetove SMMSu

Technicka data MMU-UP0301WH-E

P¥ikon (min./jmen./max.) kW £ 3 0,064
Hladina akustického tlaku (niz./stf./vys.) dB(A) ES 34/37/40
Hladina akustického tlaku (niz./stf./vys.) dB(A) 3 34/37/40
mm Vs 25752
Ve 220 2407150
Prikon (jmen.) A 0,46
Rozméry (VxSxH) mm 345 x 1180 x 570
# Chlazeni ‘@ Topeni

Podminky méfeni tohoto vyrobku najdete na strance https://www.toshiba-aircondition.com/cz/podminky-mereni.html




TOSHIBA

- 2cestné kazetove SMMSu

In order to make it easier for you to select the optimal product, you can find the description of the special TOSHIBA product

functions for your model here:

R410A

R410A: Pouzité chladivo: R410A

X

Zakladni prachovy filtr: Omyvatelny filtr zachycujici hrubé
necistoty.



