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Digital Inverter R32
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% Vyzdvihnout

Kompaktni, lehka a ticha
Optimalni pomér vykonu a pldorysu jednotky
Twin Rotary kompresor

Venkovni jednotka Digital Inverter s chladivem R32 pro systémy RAV s jednou mistnosti uréena k chlazeni a topeni se Sirokym

rozsahem vykond. K dispozici v osm vykonovych stupnich od 2,5 kW do 14,0 kW.

% Vykon

— Vhodné pro nepfetrzity provoz

- Vynikajici hodnoty energetické Gcinnosti (az A+++)

— Vzavislosti na pouzité kombinaci lze dosahnout hodnot SEER
az 6,34

— Vzavislosti na pouzité kombinaci lze dosdhnout hodnot SCOP
az 4,60

- V)'/jimeéné vysoké L]Einnost pFi éésteéném zatizeni

— Odpovida smérnici ECODESIGN, ¢ast10

% Flexibilita

_ Maximalni délka potrubi az 50m

- Maximalni prevyseni az 30m

— Flexibilni moznosti ovladani

_ Siroky rozsah provoznich teplot: -15°C az +46°C

% Technické udaje

— Hybridni invertorova technologie se stejnosmérnym proudem

— VSechny jednotky jsou kdispozici vifazovém provedeni
snapétim 230V

— Velikosti vykont 10kW a12kW jsou alternativné kdispozici
jako 3fazové snapétim 400V

— Udrzbu usnadtiuje revizni okénko

- Kdispozici sada ke snizeni hluku aomezeni vykonu

— Nastavitelny rezim no¢niho provozu

- Nastavitelné omezeni pozadovaného vykonu pro bezpecny
provoz od 50% do 100%




TOSHIBA
Digital Inverter R32

Technicka data RAV-GM901ATP-E
Hladina akustického tlaku (niz./stf./vys.) dB(A) 3 55
Hladina akustického tlaku (no¢ni provoz, @ 1m) dB(A) £ 44/45

mm aice) 159 678
mm alce) 95 (579
. :
Délka potrubi (max.) m 50
Prevyseni (max.) m 30

9 200

m 50
Rozméry (VxSxH) mm 630 x 800 x 300
¥ o

# Chlazeni -@-Topeni

Podminky méreni tohoto vyrobku najdete na strance https://www.toshiba-aircondition.com/cz/podminky-mereni.html




