TOSHIBA

KOMFORTNI VSESTRANNE POUZITI

Nast&nné jednotky SL R32 — Vydvinou

Aktualizace funkce SL ,Speed Line*

Moderni a kompaktni design

Komfortni funkce z fady jednotek Home

PRESET Mode (Volba ulozeného uzivatelského nastaveni),
QUIET Mode (Tichy rezim), COMFORT SLEEP (Klidny
spanek), Hi Power funkce

Nasténna jednotka pro systémy RAV s jednou mistnosti uréena ke kombinaci s venkovnimi jednotkami Digital Inverter
CLASSIC, Digital Inverter, Super Digital Inverter a BIG Digital Inverter pro chladivo R32. Diky nenapadnému designu jsou tyto
nasténné jednotky vhodné do kancelafi, obchodd, hoteld, technickych mistnosti, restauraci apod. K dispozici v Sesti
vykonnostnich stupnich od 2,5 do 10,0 kW.

, —— Technické tdaje
% Vykon - MozZnost kombinace se viemi kabelovymi ovladaci

— Vhodné pro nepfetrzity 24hodinovy provoz Integrované rozhrani TCC/TU2C Link

— Vysoka energeticka ucinnost

— Vysoce vykonny tepelny vyménik

— Funkce samotisténi vysusi tepelny vyménik po ukonceni
provozu

_ Nizka hlu¢nost ventilatoru s5stupni vykonu

- Automaticka diagnostika poruchy

— Prostfednictvim rozhrani TCC/TU2C Link moZnost zaclenéni
do fidicich systém( VRF

— Kompatibilni se systémovou sbérnici TU2C Link

— Nastavitelny automaticky restart po vypadku proudu

— Kdispozici je volitelny modul fizeni zalohy

— MozZnost pfipojeni rozvodu chladiva ze 3stran

% Flexibilita % SPECIALN{ FUNKCE SL

— Optimalni distribuce vzduchu ive velkych mistnostech _ Funkce redundance

— Plynulé fizeni chlazeni

— Integrace doplrikovych systém( ohfevu
- Ukazatel teploty vydechu

— Prepinani vykonu

- Snadno vyjimatelny aomyvatelny zakladni prachovy filtr

~ Provedeni ,Easy Cleaning“ (Snadné ¢isténi)

_ Volitelné ovladani pfes WiFi prostiednictvim chytrého
telefonu, tabletu nebo PC
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Nasténné jednotky SL R32 / SADA

Unutarnja jedinica RAV-HM561KRTP-E
Venkovni jednotka RAV-GP561ATW-E
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Hladina akustického tlaku (niz./stf./vys.) dB(A) £ 3 35/39/42
0 * s0/54/57
e €80/ /%60
m wis
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Nasténné jednotky SL R32 / SADA
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RAV-GP561ATW-E
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Hladina akustického tlaku (niz./stf./vys.) dB(A) £ 46
Hladina akustického tlaku (niz./stf./vys.) dB(A) * 48

a8t % 63

mm pate) 127 472
Délka potrubi (min.) m 5

Délka potrubi (max.) m 50

mm 630799 x299
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Podminky méfeni tohoto vyrobku najdete na strance https://www.toshiba-aircondition.com/cz/podminky-mereni.html

prislusenstvi Popis
Fernbedienung IR dalkovy ovladat je soudasti baleni
RBC-AMSU52-E Komfortni kabelovy ovlada¢ PLUS




