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2vodicovy kompaktni format

MINi SMMSe

% Vyzdvihnout

Vynikajici hodnoty energetické ucinnosti, minimalni spotfeba energie
Kompaktni zafizeni s chladicim vykonem az 28,0 kW a topnym vykonem az 28,0 kW
Pfipojeni az 16 vnitrnich jednotek

FEE

Kompaktni 2vodi¢ova venkovni jednotka VRF pro chlazeni a topeni se Sirokym rozsahem vykon(. Urena ke kombinaci s

vnitfnimi jednotkami VRF, pfimym vyparem pro VZT (DX - KIT) a vyméniky vétraci jednotky VN.

Vykon % Technické podrobnosti
— Vynikajici energeticka ucinnost avelmi nizké naklady — Invertorem regulovany TWIN ROTARY kompresor
— Vhodné pro jednoucelovy provoz topeni — Vyspély navrh ventilatoru umoznuje maximalni vykon pfi
- Pouzitelné volitelné sady PMV pro pouziti vmistech citlivych minimalnim produkovaném hluku apfikonu
na hluk — Inteligentni sprava chladiva zajistuje nejlepsi zasobovani

vSech vnitfnich jednotek bez ohledu na jejich umisténi

% Flexibilita vbudové

Maximalni délka potrubi az 300m
— Maximalni prevyseni az 30m
— Pripojeni az 16 vnitfnich jednotek (velikost 10)
— Flexibilni moZnosti ovladani pro viechny druhy pouziti
— Optimalni pomér vykonu aptdorysu jednotky
— Tichy provoz Setrny ke ¢lovéku iprostredi
— Rozmanitost systému od 80% do 130%
- Jednoduchy navrh systému diky softwaru SelectionTool




TOSHIBA
MiNi SMMSe

Technicka data MCY-MHPO604HS-E

Vykonovy koéd

T
o
o

Chladici vykon kW * 15,50
Ptikon (min./jmen./max.) kW #* 4,29

s =
Prikon (min./jmen./max.) kW * 4,31
Hladina akustického tlaku (niz./stf./vys.) dB(A) * 51

Délka potrubi (max.) m 180
Prevyseni (max.) m 20/30
Rozméry (VxSxH) mm 1235 x 990 x 390

# Chlazeni -@-Topeni

Podminky méreni tohoto vyrobku najdete na strance https://www.toshiba-aircondition.com/cz/podminky-mereni.html




TOSHIBA - MiNi SMMSe

In order to make it easier for you to select the optimal product, you can find the description of the special TOSHIBA product

functions for your model here:

DC hybridni invertorové fizeni: Plynulé fizeni okamzitého TWIN ROTARY kompresor: Dlouha Zivotnost, tichy chod a
/((Et\ vykonu diky invertorové technologii % maximalni u¢innost.

T R410A: Pouzité chladivo: R410A




