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2vodicovy kompaktni format

MINi SMMSe

% Vyzdvihnout

Vynikajici hodnoty energetické ucinnosti, minimalni spotfeba energie
Kompaktni zafizeni s chladicim vykonem az 28,0 kW a topnym vykonem az 28,0 kW
Pfipojeni az 16 vnitrnich jednotek

Kompaktni 2vodi¢ova venkovni jednotka VRF pro chlazeni a topeni se Sirokym rozsahem vykon(. Ur¢ena ke kombinaci s

vnitfnimi jednotkami VRF, pfimym vyparem pro VZT (DX - KIT) a vyméniky vétraci jednotky VN.

Vykon % Technické podrobnosti
— Vynikajici energeticka ucinnost avelmi nizké naklady — Invertorem regulovany TWIN ROTARY kompresor
— Vhodné pro jednoucelovy provoz topeni — Vyspély navrh ventilatoru umoznuje maximalni vykon pfi
— Pouzitelné volitelné sady PMV pro pouziti vmistech citlivych minimalnim produkovaném hluku apfikonu
na hluk - Inteligentni sprava chladiva zajistuje nejlepsi zasobovani

vSech vnitfnich jednotek bez ohledu na jejich umisténi

% Flexibilita vbudové

Maximalni délka potrubi az 300m
— Maximalni ptrevyseni az 30m
— Pfipojeni az 16 vnitinich jednotek (velikost 10)
— Flexibilni moznosti ovladani pro viechny druhy pouziti
— Optimalni pomér vykonu apldorysu jednotky
_ Tichy provoz Setrny ke ¢lovéku iprostredi
- Rozmanitost systému od 80% do 130%
— Jednoduchy navrh systému diky softwaru SelectionTool
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Technicka data

MCY-MHP0O806HS8-E

Vykonovy koéd

Chladici vykon

Ptikon (min./jmen./max.)

Ucinnost EER (jmenovita)

Ucinnost SEER (sezonni)

Ucinnost ESEER

Ucinnost ETAs
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Pfikon (min./jmen./max.)

U¢innost COP

Utinnost SCOP (sezonni)

Ucinnost ETAs
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Vzduchovy vykon

Hladina akustického tlaku (niz./stf./vys.)

Hladina akustického tlaku (niz./stf./vys.)

Hladina akustického vykonu

Hladina akustického vykonu

Typ kompresoru

Pripojeni - @ kapalina

Pfipojeni - @ sani

Provozni rozsah venkovnich teplot

Provozni rozsah venkovnich teplot

Napajeni

Doporucené jisténi

Doporuceny typ pfivodu

Komunika¢ni vedeni

Ptikon (jmen.)

Ptikon (max.)
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Max. pocet vnitinich jednotek

Délka potrubi (max.)

Prevyseni (max.)

Chladivo
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Rozméry (VxSxH)

Hmotnost

HP 8
kw ES 22,40
kw ES 6.67
wW/wW ES 3,36
* 8,09
£ 8,09
% £ 3206
A £ 10,6
KW * 22,40
kW * 5,20
W/W * 431
* 4550
% * 177,0
A * 8,2
m®/h 8460
dB(A) ok 58
dB(A) * 59
dB(A) * 75
dB(A) * 75
dB(A) % 50/50
Twin-Rotary
mm (palce) 9,5 (3/8)
mm (palce) 19,1 (%)
o -15/ +46
o & 20/ +15
V/F+N/Hz 380-415/3+N/50
A 3x 20
HO7RN-F 5G2,5
YSLCY 2x1,5
A 10,6
A 3x 17,00
ks 12
m 300
m 30
R410A
kg 4,40
mm 1740 x 990 x 390
kg 147

# Chlazeni -@-Topeni

Podminky méreni tohoto vyrobku najdete na strance https://www.toshiba-aircondition.com/cz/podminky-mereni.html




