TOSHIBA

2vodicovy kompaktni format

MINi SMMSe

Vyzdvihnout

Vynikajici hodnoty energetické ucinnosti, minimalni spotfeba energie

Kompaktni zafizeni s chladicim vykonem az 28,0 kW a topnym vykonem az 28,0 kW
Pfipojeni az 16 vnitrnich jednotek

Kompaktni 2vodi¢ova venkovni jednotka VRF pro chlazeni a topeni se Sirokym rozsahem vykon(. Ur¢ena ke kombinaci s

vnitfnimi jednotkami VRF, pfimym vyparem pro VZT (DX - KIT) a vyméniky vétraci jednotky VN.

Vykon Technické podrobnosti
Vynikajici energeticka ucinnost avelmi nizké naklady Invertorem regulovany TWIN ROTARY kompresor
Vhodné pro jednoucelovy provoz topeni Vyspély navrh ventilatoru umoznuje maximalni vykon pfi
Pouzitelné volitelné sady PMV pro pouziti vmistech citlivych minimalnim produkovaném hluku apfikonu
na hluk Inteligentni sprava chladiva zajistuje nejlepsi zasobovani
vSech vnitfnich jednotek bez ohledu na jejich umisténi
Flexibilita vbudove

Maximalni délka potrubi az 300m

Maximalni prevyseni az 30m

Pfipojeni az 16 vnitinich jednotek (velikost 10)
Flexibilni moznosti ovladani pro viechny druhy pouziti
Optimalni pomér vykonu apldorysu jednotky

Tichy provoz Setrny ke ¢lovéku iprostredi

Rozmanitost systému od 80% do 130%

Jednoduchy navrh systému diky softwaru SelectionTool




