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Teplo a chlad ve stejnou chvíli

SHRM-e

Vyzdvihnout
Nejvyšší možná účinnost díky zpětnému využití tepla
Kombinace pro chladicí a topný výkon až 151 kW
Dva Toshiba Twin Rotary kompresory v každé jednotce

3vodičová venkovní jednotka VRF pro současné chlazení a topení se širokým rozsahem výkonů. Určená ke kombinaci 

s vnitřními jednotkami VRF, přímým výparem pro VZT (DX – KIT) a výměníky větrací jednotky VN.

 

Výkon
Hodnoty ESEER až 8,17

Vynikající energetická účinnost avelmi nízké náklady

Vhodné pro jednoúčelový provoz topení

Flexibilita
Maximální délka potrubí až 1000m (od velikosti 34PS)

Maximální převýšení až 90m

Připojení až 64 vnitřních jednotek (od velikosti 30PS)

Kdispozici jeden základní modul venkovní jednotky až do 

velikosti 20PS

Flexibilní možnosti ovládání pro všechny druhy použití

Optimální poměr výkonu apůdorysu jednotky

Tichý provoz šetrný ke člověku iprostředí

Rozmanitost systému do 135%

Jednoduchý návrh systému díky softwaru SelectionTool

   

Technické podrobnosti
Nová generace kdokonalosti dovedených kompresorů A3

Dva invertorem regulované kompresory vkaždém modulu 

jednotky

Kompresní komora kompresoru zvětšená na 64cm3 (od 

velikosti 14PS)

Technologie dělených šoupátek suhlíkovou povrchovou 

úpravou

2TWIN ROTARY kompresory vkaždé jednotce

Záloha kompresorů

Modulace venkovních jednotek pro maximální provozní 

bezpečnost aživotnost

Dělené výměníky větrací jednotky

Vyspělý návrh ventilátoru umožňuje maximální výkon při 

minimálním produkovaném hluku apříkonu

Neustálé topení pro účely krátkých cyklů odmrazování bez 

vlivu na komfort vrežimu topení

Inteligentní správa chladiva zajišťuje nejlepší zásobování 

všech vnitřních jednotek bez ohledu na jejich umístění 

vbudově

Bezdrátové funkce nástroje „Wave Tool“ usnadňuje 

uvedení do provozu, servis amonitorování systému pomocí 

chytrých telefonů se systémem Android
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