TOSHIBA

SUPER SLIM DUCT

Nizke mezistropni jednotky
SMMSu

S

% Vyzdvihnout

K

ompaktni a nizké

Moznost volitelné distribuce vzduchu
Moznost pfivodu Cerstvého vzduchu

Nizka mezistropni jednotka umoziujici kombinovani s venkovnimi jednotkami VRF fady Mini-SMMS-e, SMMS-e, SMMS-u a

SHRM-e (velikost 003 vyhradné pro SMMS-u). Extrémné nizké provedeni s vysokymi hodnotami energetické uc¢innosti. K

dispozici v deviti vykonovych stupnich od 0,9 do 8,0 kW.

Vykon

— Vysoka energeticka ucinnost

- Moznost neviditelného za¢lenéni do podhledd
- Funkce samocisténi

— Nizka hluénost ventilatoru s5stupni vykonu

— Nastavitelny externi staticky tlak az 50Pa

- Systém diagnostiky poruch

% Flexibilita

— Sani vzduchu je mozné zespodu nebo zezadu

- Integrovany omyvatelny zakladni prachovy filtr sdlouhou
Zivotnosti

_ Volitelné ovladani pfes WiFi prostiednictvim chytrého
telefonu, tabletu nebo PC

7

echnické udaje

Nizka stavebni vyska pouhych 210mm

Moznost pfivodu vnéjsiho Cerstvého vzduchu az do 15%
jmenovitého vzduchového vykonu

Integrované cerpadlo kondenzatu svytla¢nou vyskou az
35cm

Moznost externi sady spfijima¢em pro IR dalkovy ovladac
Moznost kombinace se vSemi kabelovymi ovladaci
Nastavitelny automaticky restart po vypadku proudu



TOSHIBA
Nizké mezistropni jednotky SMMSu

Technicka data MMD-UP0091SPHY-E

Ptikon (min./jmen./max.) kW #* 0,029

a8 % d6/48/50/52/54
B d6/48/50/52/54
Hladina akustického tlaku, pfivadény vzduch zezadu (rozsah) * 26/28/30/31/32
Rozméry (VxSxH) mm 210 x 700 x 450

# Chlazeni -@-Topeni

Podminky méreni tohoto vyrobku najdete na strance https://www.toshiba-aircondition.com/cz/podminky-mereni.html
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TOSHIBA - Nizké mezistropni jednotky SMMSu

In order to make it easier for you to select the optimal product, you can find the description of the special TOSHIBA product

functions for your model here:

T R410A: Pouzité chladivo: R410A Zakladni prachovy filtr: Omyvatelny filtr zachycujici hrubé
% netistoty.

09 Samocistici funkce: Pouzivani kondenzované vody k ¢isténi,

vysouseni vnitiku jednotky po predchozim provozu.




