TOSHIBA

SUPER SLIM DUCT

Nizke mezistropni jednotky
SMMSu

S

Vyzdvihnout

K

ompaktni a nizké

Moznost volitelné distribuce vzduchu
Moznost pfivodu Cerstvého vzduchu

Nizka mezistropni jednotka umoziujici kombinovani s venkovnimi jednotkami VRF fady Mini-SMMS-e, SMMS-e, SMMS-u a

SHRM-e (velikost 003 vyhradné pro SMMS-u). Extrémné nizké provedeni s vysokymi hodnotami energetické uc¢innosti. K

dispozici v deviti vykonovych stupnich od 0,9 do 8,0 kW.

Vykon

— Vysoka energeticka ucinnost

- Moznost neviditelného zaclenéni do podhledd
- Funkce samocisténi

— Nizka hluénost ventilatoru s5stupni vykonu

— Nastavitelny externi staticky tlak az 50Pa

- Systém diagnostiky poruch

% Flexibilita

— Sani vzduchu je mozné zespodu nebo zezadu

- Integrovany omyvatelny zakladni prachovy filtr sdlouhou
Zivotnosti

_ Volitelné ovladani pfes WiFi prostiednictvim chytrého
telefonu, tabletu nebo PC

7

echnické udaje

Nizka stavebni vyska pouhych 210mm

Moznost pfivodu vnéjsiho Cerstvého vzduchu az do 15%
jmenovitého vzduchového vykonu

Integrované cerpadlo kondenzatu svytla¢nou vyskou az
35cm

Moznost externi sady spfijima¢em pro IR dalkovy ovladac
Moznost kombinace se vSemi kabelovymi ovladaci
Nastavitelny automaticky restart po vypadku proudu



