TOSHIBA

PRO POUZITI V NiZKYCH PODHLEDECH

Nizké mezistropni jednotky — Vrvinout

Kompaktni a nizké

R 3 2/R41 OA Integrované &erpadlo kondenzatu

Moznost externiho privodu Cerstvého vzduchu

Nizka mezistropni jednotka pro systémy RAV s jednou mistnosti uréena ke kombinaci s venkovnimi jednotkami Digital Inverter
a Super Digital Inverter pro chladivo R32 nebo R410A. Extrémné nizké provedeni s vysokymi hodnotami energetické

Ucinnosti. K dispozici ve tfech vykonovych stupnich od 2,5 kW do 5,0 kW.

Vykon

— Velmi vysoka energeticka uc¢innost (az A++)

— Moznost neviditelného zaclenéni do podhledd
— Samodistici funkce

— Nizka hlu¢nost ventilatoru se 3stupni vykonu
- Nastavitelny externi staticky tlak az 50Pa

— Systém diagnostiky poruch

Flexibilita

— Kompatibilni svenkovnimi jednotkami schladivem R32 nebo
R410A

_ Moznost sani vzduchu zespodu nebo zezadu

- Omyvatelny zakladni prachovy filtr sdlouhou Zivotnosti

— Volitelné WiFi ovladani prostfednictvim chytrého telefonu,
tabletu nebo PC

% Technické udaje

— Nizka stavebni vyska pouhych 210mm

— Moznost externiho pfivodu ¢erstvého vzduchu az do 15%
jmenovitého vzduchového vykonu

— Integrované ¢erpadlo kondenzatu sdodaci vyskou az 85cm

— Moznost externi sady spfijimacem pro infraerveny dalkovy
ovlada¢

— MozZnost kombinace se viemi kabelovymi ovladaci

— Prostrednictvim rozhrani TCC Link moznost za¢lenéni do
fidicich systému VRF

— Nastavitelny automaticky restart po vypadku napajeni

- Kdispozici je volitelny redundantni modul




TOSHIBA

Nizké mezistropni jednotky R32/R410A / SADA

Unutarnja jedinica RAV-RM301SDT-E
Venkovni jednotka RAV-GM301ATP-E

% 090300
% 025/056/082
% 446

% 629
Ptikon (min./jmen./max.) - 0,17/0,86/1,40

Hladina akustického tlaku (niz./stf./vys.) dB(A) £ 3 33/36/39
a8 51/54
e 480/560/660
P2 5-45
mm Vs
Rozméry (VxSxH) mm 210 x 845 x 645

# Chlazeni -@-Topeni




TOSHIBA

Nizké mezistropni jednotky R32/R410A / SADA

Hladina akustického tlaku (niz./stf./vys.) dB(A) £ 46
Hladina akustického tlaku (niz./stf./vys.) dB(A) o 47
B8 % 6
Délka potrubi (min.) m 2
m 15
I 20
Rozméry (VxSxH) mm 550 x 780 x 290

# Chlazeni -@-Topeni

Podminky méreni tohoto vyrobku najdete na strance https://www.toshiba-aircondition.com/cz/podminky-mereni.html

prisluSenstvi Popis
RBC-AMT32E Standardni kabelovy ovladac
TCB-AX32E2 Sada IR dalkovy ovlada¢ + samostatny pfijimac¢ pro v3echny jednotky (univerzalni pouziti)

TCB-FF101URE2 Pfiruba pro pfivod terstvého vzduchu @ 100 mm




