TOSHIBA

izeni vykonu od externiho MaR

Primy vypar pro VZT - pfimé

izeni vykonu, 0-10 V

Symbolova fotka

Vyzdvihnout
Vysoce ucinné pripojeni cizich vyménikl vétraci jednotky
PFrimé Fizeni vykonu od MaR, signal 0-10 V

X!
R410A

Sada pro Fizeni vykonu od externiho MaR uréen k pfipojeni externich vyparnik VZT jednotek. Rizeni provozu topeni nebo
chlazeni pfimo nadfizenym systémem MaR, ktery zadava pozadavek vykonu signalem 0-10 V (externi vyhodnoceni pozadavku
vykonu). Systém se sklada z fidiciho zafizeni a ventilové sady PMV. Urtené ke kombinaci s venkovni jednotkou VRF z fady
SMMS-e o velikosti 8 PS nebo 10 PS.

Vykon % Technické podrobnosti

— Sada Plug & Play, kompletni rozvadéc pro zapojeni ainstalaci — Samostatné feseni ve spojeni svenkovni jednotkou fady

— Funkce topeni achlazeni pro externi VZT jednotky SMMS-e ovelikosti 8PS nebo 10PS

— Moznost pfipojeni dvernich clon — Pripojeni dalich vnitfnich jednotek systému VRF neni
mozné

— Kdispozici 2 sady ventilt: do 16kW a28kW (chlazeni)

- Externi vyparniky je tfeba navrhnout sprincipem
protiproudu schladivem R410A

— Optimalni odpafovaci teplota (chlazeni) +6,5°C

— Optimalni kondenza¢ni teplota (topeni) +52°C

— Mezni hodnoty pfivodniho vzduchu (chlazeni) +15°C (mokry
tepl.)/ +18°C (suchy tepl.) az +24°C (mokry tepl.)/ +32°C
(suchy tepl.)

— Mezni hodnoty pfivodniho vzduchu (topeni) +15°C (suchy
tepl.) az +28°C (suchy tepl.)

— Ridici jednotka obsahuje viechny ¢&idla spfipeviiovacim
materialem

— Sériové kdispozici externi ZAP./VYP.

— Sérioveé kdispozici provozni aporuchova hlaseni

— Neni pfipustné pouziti pro zpracovani studené ¢i teplé vody

— Neni moZna regulace teploty pfivodniho vzduchu ani jeho
minimalni omezeni

— Kuvedeni do provozu je nutny kabelovy dalkovy ovladac




TOSHIBA
Primy vypar pro VZT - primé fizeni vykonu, 0-10 V

Technicka data MM-DXV141
Chladici vykon kw ES 8,00 - 16,00
Topny vykon kW * 7,20 - 18,00

Vzduchovy vykon m3/h 3300

Air on +15(WB),
Provozni rozsah venkovnich teplot °C * +18(DB) / +24(WB),

+32(DB)

Air on +12(DB) /
+28(DB)

Chladivo R410A

# Chlazeni @ Topeni

Provozni rozsah venkovnich teplot °C @

Podminky méfeni tohoto vyrobku najdete na strance https://www.toshiba-aircondition.com/cz/podminky-mereni.html




TOSHIBA - Ptimy vypar pro VZT - pfimé Fizeni vykonu, 0-10 V

In order to make it easier for you to select the optimal product, you can find the description of the special TOSHIBA product

functions for your model here:

T R410A: Pouzité chladivo: R410A

il
R410A




