
PERFEKT IM EURORASTER

60x60 Slim Kassette 
R32/R410A

Highlights
620x620 Paneel ohne Rasterstege-Überstand
Individualisierbare Luftverteilungs-Features
Externe Frischluftzufuhr möglich
Motion-Sensor Option

4-Wege Euroraster-Kassette für RAV Ein-Raumsysteme zur Kombination mit Digital- und Super-Digital-Inverter Außengeräten 

für Kältemittel R32 oder R410A. Perfekte Optik im Deckenraster, verfügbar in drei Leistungsabstufungen von 2,5 bis 5,0 kW.
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Individualisierbare Luftverteilungs-Features
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Performance
Hohe Energie-Effizienz (bis A++)
Hochleistungs-Wärmetauscher
Selbstreinigungsfunktion
Geräuscharmer 5-stufiger Ventilator
Individual-Louver Funktion
360° Airflow
Motion-Sensor Option
Auto Diagnosesystem

   

Flexibilität
Kompatibel zu R32 oder R410A Außengeräten
Optimale Luftverteilung bis zu 3,5 m Raumhöhe
Einfach herausnehmbarer, waschbarer Staubfilter
Zusatzplatine TCB-PCUC2E für externe analoge & digitale 
Steuerung verfügbar
Optionale WIFI-Steuerung über Smartphone, Tablet oder PC

Technische Details
Geringe Geräte-Bauhöhe von nur 256 mm
Flaches Ausblaspaneel mit nur 12 mm Höhe
Kondensat-Hebepumpe mit Förderhöhe bis 85 cm integriert
Empfänger für Infrarot-Fernbedienung integrierbar
Alle Kabel-Fernbedienungen kombinierbar
Via TCC-Link in VRF-Steuerungssysteme einzubinden
Automatische Wiedereinschaltung nach Stromausfall 
einstellbar
Optionale Redundanzbox verfügbar
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