TOSHIBA

ENERGIESPARENDE LUFTBARRIERE

Highlights

TO r |.U ftS C h |.e i e r Freihdngend, Einbau oder Kassette

Umluft- & Heizfunktion
Je zwei Luftleistungen verfluigbar

Symbolfoto

Torluftschleier flr RAV Ein-Raumsysteme zur 1:1 Kombination mit Digital- und Super-Digital Inverter Auftengeraten fur
Kaltemittel R410A. Mit Umluft- oder Heizfunktion bildet er eine Luftschleuse in Eingangsbereichen. Verfiigbar in vier
Leistungsabstufungen von 8,0 bis 16,0 kW.

Performance Technische Details
Hohe Energie-Effizienz: COP bis 3,59 Einfache Montage durch abnehmbare
Hochleistungs-Warmetauscher Aufhdngevorrichtungen
Auto Diagnosesystem Kondensat-Hebepumpe TCB-DP31CE optional verfligbar
Externes Empfangerkit fiir Infrarot-Fernbedienung méglich
Flexibilitat Alle Kabel-Fernbedienungen kombinierbar

Via TCC-Link in VRF-Steuerungssysteme einzubinden
Automatische Wiedereinschaltung nach Stromausfall
einstellbar

Optionale Redundanzbox verfligbar

Drei Bauarten: Freihdngend, Einbau oder Kassette
Fir Turbreiten von 1,0 bis 2,5 m
Fir maximale Tiirhohe bis 3,2 m




