TOSHIBA

VIELSEITIGE ARBEITSPFERDE

Digital Inverter R32

Highlights

Kompakt, leicht & leise

Optimales Verhaltnis von Leistung zu Aufstellflache
Doppel-Rollkolbenkompressor

Digital-Inverter AuRengerat fiir RAV Ein-Raumsysteme mit Kaltemittel R32 fir Kiihl- oder Heizbetrieb mit breitem
Leistungsspektrum. Verfligbar in acht Leistungsabstufungen von 2,5 bis 14,0 kW.

Performance
Fir 24/7 Dauerbetrieb geeignet
Sehr gute Energieeffizienz-Werte (bis A+++)
SEER-Werte bis 6,34 kombinationsabhangig erzielbar
SCOP-Werte bis 4,60 kombinationsabhangig erzielbar
Besonders hohe Effizienz im Teillastbereich
Regelt auf niedrigste Minimal-Leistungen
Entspricht der ECODESIGN Lot10-Richtlinie

Flexibilitat
Maximale Leitungsldngen bis zu 50 m
Maximale Hohendifferenzen bis zu 30 m
Flexible Steuerungsoptionen
Weiter Betriebstemperatur-Einsatzbereich: -15 bis +46 °C

Technische Details
Gleichstrom-Hybrid-Invertertechnologie
Alle Gerate 1-Phasig, 230V verfiigbar
Leistungsgrofien 10 & 12 kW alternativ 3-Phasig, 400V
verfuigbar
Inspektionsfenster vereinfacht Wartung
Kit fur Schallreduzierung & Leistungsbegrenzung verfiigbar
Night Operation einstellbar
Save-Operation Anforderungsbegrenzung von 50% bis 100%
einstellbar
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