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Kompakte Brauchwasserbereitung

ESTIA Brauchwasser
Warmepumpe Mono

Highlights

Kompaktgerat zur Aufstellung im Innenbereich

Brauchwasserbereitung bis +65°C

190 oder 260 Liter Wassertank integriert

Geringer Installationsaufwand: nur Luft- & Wasseranschlisse erforderlich

Luft/Wasser Warmepumpen im Monobloc-Design zur Bereitung von Brauchwasser bis +65°C. Kompaktgerat fur
Innenaufstellung in zwei Basis-Ausfuihrungen mit integriertem 190 oder 260 Liter Wassertank. Flexible
Anschlussoptionen fiir Zu- und Abluft, Anbindung an Modbus ist standardmafig moglich. Varianten zur Einbindung

von Photovoltaik oder thermischer Solaranlage Uber Zusatz-Warmetauscher sind verfugbar.

% Attraktiv und sparsam % Komfortable Bedienung
- Integriert Warmepumpe und Warmwasserspeicher - Integrierte Bedieneinheit
- Hohe Energieeffizienz: Klasse A+ - Anbindung an Modbus mdglich
- COP-Wirkungsgrad bis 4,20 - Betriebsarten AUTO, ECO, BOOST, SILENT, HOLIDAY
- Air Cooling Funktion
% Technische Details
% Ressourcenschonend - Kontrollierte Wohnraumliiftung méglich
- Luft als Energiequelle - Raumkihlung méglich
- Umweltvertragliches Kaltemittel R134A - Raumentfeuchtung méglich
- Geringer Platzbedarf mit nur 62 cm Durchmesser - Verarbeitung des Uberschusssignals einer PV-Anlage

- Betriebstemperatur-Einsatzbereich von -7°C bis +40°C

% Unterschiedliche Varianten
- STANDARD mit 190 oder 260 Liter Tank
- ALTERNATIVE 180° Position fiir Wassereintritt
- DELUXE PCB integriert Photovoltaik (Smart Grid ready)
- ZUSATZ WARMETAUSCHER integriert thermische Solar

- Q Better Air Solutions
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