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2-Leiter im Kompaktformat

MINi SMMSe

—> Highlights

Herausragende Energieeffizienz-Werte
Kompakte Gerate bis 28,0 kW Kiihl-/Heizleistung
Bis zu 16 Innengerate anschliefibar

FEE

Kompaktes VRF 2-Leiter Auf3engerat fur Kiihl- oder Heizbetrieb mit breitem Leistungsspektrum. Zur Kombination mit VRF-

Innengeraten, Luftungskits (Abluftsteuerung) und VN-Warmetauschern.

% Performance % Technische Details

— Herausragende Energie- und Kosteneffizienz — Inverter geregelter Doppel-Rollkolben-Kompressor
- Fir monovalenten Heizbetrieb geeignet - Fortgeschrittenes Lufterdesign ermdglicht maximale
- Optionale PMV-Kits fiir larmsensitive Anwendungen Leistung bei minimalster Gerduschentwicklung und
einsetzbar Stromaufnahme
- Intelligentes Kaltemittel-Management sichert optimalste
% Flexibilitat Versorgung aller Innengerate, unabhdngig von ihrer
Position im Gebdude

— Maximale Leitungsldngen bis zu 300 m

- Maximale Hohendifferenzen bis zu 30 m

- Bis zu 16 Innengerate anschliebar (GréRe 10)

— Flexible Steuerungsoptionen fir alle Anwendungen

— Optimales Verhdltnis von Gerateleistung zur Aufstellflache
— Leiser Betrieb schont Mensch und Umwelt

- System Diversitat 80% bis 130%

- Einfaches Systemdesign mit SelectionTool-Software




TOSHIBA
MiNi SMMSe

Technische Daten MCY-MHPO604HS-E

Leistungscode

T
o
o

KiihLleistung kW * 15,50
Leistungsaufnahme (min./nom./max.) kW #* 4,29

w 5
Leistungsaufnahme (min./nom./max.) kW * 4,31

W 418

mm ol 95 5/
mm ol 19104
Betriebsbereich AuBentemperatur (min.-max.) °C * -20/+15
Abmessungen (HxBxT) mm 1235 x 990 x 390

# Kiihlen @ Heizen

Die Messbedingungen fiir dieses Produkt finden Sie unter https://www.toshiba-aircondition.com/de/messbedingungen.html




TOSHIBA TOSHIBA Features - MiNi SMMSe

Um |hnen die Auswahl des optimalen Produktes zu erleichtern, finden Sie hier die Beschreibung zu den speziellen TOSHIBA
Produktfunktionen fir Ihr Modell:

Hybrid Invertersteuerung: Stufenlose Leistungsregelung Doppel-Rollkolbenkompressor: Langlebig, laufruhig und
ﬁ\ % héchste Effizienz.
T R410A: Verwendetes Kaltemittel: R410A




