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Gleichzeitig warm & kalt
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Highlights

Hochstmogliche Effizienz durch Warmeriickgewinnung
Kombinationen bis 151 kW Kuhl- und Heizleistung
Zwei Doppel-Rollkolbenkompressoren je Gerat

VRF 3-Leiter AuBengerat fur gleichzeitigen Kuhl- und Heizbetrieb mit breitem Leistungsspektrum. Zur Kombination mit VRF-

Innengeraten, Luftungskits (Abluftsteuerung) und VN-Warmetauschern.

Performance Technische Details
ESEER-Werte bis 8,17 Neue Generation der perfektionierten A3-Kompressoren
Herausragende Energie- und Kosteneffizienz 2 Inverter-geregelte Kompressoren je Geratemodul
Fiir monovalenten Heizbetrieb geeignet Auf 64cc vergroBBerter Kompressor-Verdichtungsraum (ab
14 PS)
Flexibilitat Geteilte-Trennschieber-Technologie mit Karbon-

Beschichtung

2 Doppel-Rollkolben-Kompressoren in allen Geraten
Kompressor-Backup

Aufdengerdte-Modulation fiir maximale Betriebssicherheit
und Langlebigkeit

Geteilte Warmetauscher

Fortgeschrittenes Liifterdesign ermdglicht maximale
Leistung bei minimalster Gerauschentwicklung und
Stromaufnahme

Continuous-Heating fiir kurze Abtauzyklen ohne
KomforteinbuBen im Heizbetrieb

Intelligentes Kaltemittel-Management sichert optimalste
Versorgung aller Innengerdte, unabhdngig von ihrer
Position im Gebadude

Drahtlose Wave-Tool Funktion vereinfacht Inbetriebnahme,
Service und System-Monitoring mit Android-Smartphones

Maximale Leitungsldngen bis zu 1.000 m (ab 34 PS)
Maximale Hohendifferenzen bis zu 90 m

Bis zu 64 Innengerate anschlieRbar (ab 30 PS)

Leistungen bis 20 PS mit nur einem AuBBengerate-Modul
verfligbar

Flexible Steuerungsoptionen fiir alle Anwendungen
Optimales Verhaltnis von Gerateleistung zur Aufstellflache
Leiser Betrieb schont Mensch und Umwelt

System Diversitat bis 135%

Einfaches Systemdesign mit SelectionTool-Software




