TOSHIBA

DER 360° KLASSIKER

Standard Kassette R32/R410A —7 Montars

Hervorragende Wirkungsgrade
Zwei Paneele zur Auswahl
Externe Frischluftzufuhr moglich

4-Wege Standard-Kassette fiir RAV Ein-Raumsysteme zur Kombination mit Digital-, Super-Digital- und Digital Inverter BIG-
Auengeraten fur Kaltemittel R32 oder R410A. Individueller Komfort, auch fur grofse Raume mit hohem Leistungsbedarf.
Verfligbar in vier Leistungsabstufungen von 5,0 bis 12,0 kW.

% Performance

- Sehr hohe Energie-Effizienz (bis A+++)

— Ausblaspaneel fir breiten oder direkten Luftstrom verfligbar

- Hochleistungs-Warmetauscher

— Selbstreinigungsfunktion trocknet den Warmetauscher nach
Betriebsende

— Gerduscharmer 3-stufiger Ventilator

— Quiet Funktion

- Auto Diagnosesystem

— Flexibilitst
- Kompatibel zu R32 oder R410A Auf’engeraten
- Optimale Luftverteilung bis zu 4,6 m Raumhodhe

— Einfach herausnehmbarer, waschbarer Staubfilter
- Optionale WIFI-Steuerung liber Smartphone, Tablet oder PC

% Technische Details

Externe Frischluftzufuhr bis 15% der nominalen Luftmenge
maoglich

— Kondensat-Hebepumpe mit Férderhohe bis 85 cm integriert

- Empfanger fir Infrarot-Fernbedienung integrierbar

_ Alle Kabel-Fernbedienungen kombinierbar

- Via TCC-Link in VRF-Steuerungssysteme einzubinden

- Automatische Wiedereinschaltung nach Stromausfall
einstellbar

- Optionale Redundanzbox verfligbar




TOSHIBA

Standard Kassette R32/R410A / SET

Innengerat RAV-RM1401UTP-E
RAV-GP1401AT-E

Aufdengerit

% 0533167355
# 556
% 815
Jahrlicher Stromverbrauch * 2844
Betriebsbereich Auentemperatur (min.-max.) * -27 / +15

Innengerat RAV-RM1401UTP-E

Gewicht Paneel kg 4,2

% Kithlen -@- Heizen




TOSHIBA

Standard Kassette R32/R410A / SET

Spannungsversorgung

RAV-GP1401AT-E
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Empfohlene Absicherung

Kommunikationsleitung

Betriebsstrom

Betriebsstrom

Stromaufnahme (nom.)

Stromaufnahme (max.)

Schalldruckpegel (low/med/high)

Schalldruckpegel (low/med/high)

Schallleistungspegel

Schallleistungspegel

Leitungs-@ Sauggas

Leitungs-@ Flussigkeit

Leitungslange (min.)

Leitungslange (max.)

Hoéhenunterschied (max.)

Luftmenge

Kompressortyp

Kaltemittel

Kaltemittelfillmenge

Vorgefillt bis

Nachfiillung

Abmessungen (HxBxT)
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V/Ph+N/Hz 220-240/1+N/50
A 25
HO7RN-F 4G1,5
A 13,86 - 15,12
A * 14,08 - 15,36
A 13,86
A 20,5
dB(A) £ 50
dB(A) * 51
dB(A) e 67
dB(A) - 68
mm (Zoll) 15,9 (3/4)
mm (Zoll) 9,5 (3/8)
m 5
m 75
m 30
m3/h 6960
Twin-Rotary
R32
kg 3,10
m 30
g/m 40
mm 1550 x 1010 x 370
kg 104

% Kithlen -@- Heizen

Die Messbedingungen fiir dieses Produkt finden Sie unter https://www.toshiba-aircondition.com/de/messbedingungen.html
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Beschreibung
RBC-U31PGP(W)-E Paneel fiir breiten Luftstrom (SMMSe)
RBC-U31PGSP(W)-E Paneel fiir direkten Luftstrom (SMMSe)
RBC-AMT32E Standard-Kabelfernbedienung
RBC-AX32U(W)-E Infrarot-Fernbedienung + Empfanger Kit zum Einbau in 4-Wege Standard Kassette

TCB-FF101URE2 Bundkragen-Flansch fiir Frischluftanschluss @ 100 mm




