TOSHIBA

UNSICHTBARER KLASSIKER

Standard Kanalgerat — Highlights

Kompakte Dimensionen fur den Einbau in Zwischendecken

R 3 2/R41 OA Externe statische Pressung bis zu 120 Pa

Kondensathebepumpe eingebaut
Externe Frischluftzufuhr moglich
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Standard-Kanalgerat fir RAV Ein-Raumsysteme zur Kombination mit Digital-, Super-Digital- und Digital Inverter BIG-

AuBengeraten fiir Kaltemittel R32 oder R410A. Die Luft kann diskret mit geringster Geschwindigkeit Uber einen oder mehrere

Luftauslasse in den Raum geleitet werden. Verfligbar in vier Leistungsabstufungen von 5,0 bis 12,5 kW.

% Performance

- Hohe Energie-Effizienz (bis A++)

— In Zwischendecken unsichtbar integrierbar

- Selbstreinigungsfunktion

- Gerauscharmer 3-stufiger Ventilator

— Externe statische Pressung bis 120 Pa einstellbar
- Auto Diagnosesystem

—— Flexibilitat
- Kompatibel zu R32 oder R410A Auf’engeraten
- Bundkragen-Flanschanschluss fiir Ausblas verfuigbar
- Luftansaug von unten oder hinten mdglich
- Waschbarer Long-Life Staubfilter
- Optionale WIFI-Steuerung iber Smartphone, Tablet oder PC

% Technische Details

- Geringe Gerate-Bauhdhe von nur 275 mm

- Externe Frischluftzufuhr bis 15% der nominalen Luftmenge
maoglich

- Kondensat-Hebepumpe mit Férderhohe bis 85 cm integriert

— Externer Empfangerkit fiir Infrarot-Fernbedienung méglich

- Alle Kabel-Fernbedienungen kombinierbar

— Via TCC-Link in VRF-Steuerungssysteme einzubinden

- Automatische Wiedereinschaltung nach Stromausfall
einstellbar

- Optionale Redundanzbox verfligbar




TOSHIBA

Standard Kanalgerat R32/R410A

Technische Daten

RAV-RM561BTP-E

Kihlleistung

Kihlleistungsbereich (min.-max.)

Leistungsaufnahme (min./nom./max.)

Wirkungsgrad EER

Wirkungsgrad SEER

Energieeffizienz-Klasse

Heizleistung

Heizleistungsbereich (min.-max.)

Leistungsaufnahme (min./nom./max.)

Wirkungsgrad COP

Wirkungsgrad SCOP

Energieeffizienz-Klasse

Schalldruckpegel (low/med/high)

Schalldruckpegel (Low/med/high)

Schallleistungspegel

Schallleistungspegel

Luftmenge

Externe Statische Pressung

Leitungs-@ Kondensat

Leitungs-@ Sauggas

Leitungs-@ Flissigkeit

Kaltemittel

Abmessungen (HxBxT)

kw ok 5,00
kw ok 1,50 - 5,60
kw ES 0,31/1,83/2,05
W/W £ 2,73
ES 5,28
ES A
kw o 5,30
kw * 1,50 - 6,30
kW * 0,31/1,62/2,47
W/W * 3,27
o 4,08
o A
dB(A) £ 25/29/33
dB(A) * 25/29/33
dB(A) S 40/44/48
dB(A) * 40/44/48
m3/h 480/800
Pa 30 - 120
mm VP25 (25/32)
mm (Zoll) 12,7 (%)
mm (Zoll) 6,3 ()
R32/R410A
mm 275 x 700 x 750
kg 23

# Kiihlen @ Heizen

Die Messbedingungen fiir dieses Produkt finden Sie unter https://www.toshiba-aircondition.com/de/messbedingungen.html
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TOSHIBA TOSHIBA Features - Standard Kanalgerat R32/R410A

Um |hnen die Auswahl des optimalen Produktes zu erleichtern, finden Sie hier die Beschreibung zu den speziellen TOSHIBA

Produktfunktionen fir Ihr Modell:Um lhnen die Auswahl des optimalen Produktes zu erleichtern, finden Sie hier die

Beschreibung zu den speziellen TOSHIBA Produktfunktionen fir Ihr Modell:

Energieklasse A+: Energieklasse A+ garantiert einen geringen
Stromverbrauch!

R410A: Verwendetes Kaltemittel: R410A

Staubfilter: Waschbarer Filter gegen grobe Verunreinigungen.
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Doppel-Rollkolbenkompressor: Langlebig, laufruhig und
hdchste Effizienz.

R32: Verwendetes Kaltemittel: R32.

Selbstreinigungsfunktion: Aktive Nutzung des
Kondenswassers zur Reinigung.



