TOSHIBA

HOCHEFFIZIENTE FRISCHLUFTVERSORGUNG

. % Highlights
VN -Wa rm eta u SC h e r H EX E Mit Register fur Heiz-/Kuhlfunktion erhaltlich

Freie Kithlung moglich
Mit optionaler Luftbefeuchtung erhaltlich

Symbolfoto

S

Kreuzstrom-Warmetauscher fiir Stand-alone-Betrieb, oder zur Kombination mit VRF-Aufiengeraten der Baureihe MiNi-SMMS-

e, SMMS-e und SHRM-e. Perfekte Warmertickgewinnung aus der klimatisierten Raumluft von bis zu 75%. Verfiigbar in den

drei Varianten: Luft/Luft Warmetauscher, mit Register von 4,1 bis 8,25 kW, mit zusatzlichem Befeuchter.

% Performance % Technische Details

- Hohe Energie-Effizienz Luftbefeuchter, nach dem Prinzip des durchladssigen Films

— Warmerlickgewinnung bis zu 75% - Kondensat-Hebepumpe TCB-DP31HEXE optional verfligbar
- Gerauscharmer 3-stufiger Ventilator - Externes Empfangerkit fur Infrarot-Fernbedienung méglich
- Auto Diagnosesystem - Alle Kabel-Fernbedienungen kombinierbar
- Zusatzfunktionen mit Fernbedienung RBC-AMS54E-ES
— Flexibilitat verfigbar
— Automatische Wiedereinschaltung nach Stromausfall

- Geeignet fur Kontrollierte Wohnraumliftung und zum
gewerblichen Einsatz

- Einfach entnehmbares & waschbares Warmetauscher-
Element

- Externe Eingdnge sind mit optionalem Remote-Adapter NRB-
1HE verfugbar

- Potenzialfreie digitale Ausgange serienmafiig

einstellbar




TOSHIBA
VN-Warmetauscher HEXE

Technische Daten

Kihlleistung

MMD-VN802HEX1E

|

6,56

Heizleistung

Externe Statische Pressung

Luftmenge (min./nom./max.)

Luftmenge Limit

Luftanschlisse @

Schalldruckpegel (low/med/high)

Schalldruckpegel (low/med/high)

Temperatur Austauscheffizienz (min./nom./max.)

Enthalpie Austauscheffizienz (min./nom./max.)

Enthalpie Austauscheffizienz (min./nom./max.)

Leitungs-@ Flissigkeit

Leitungs-@ Sauggas

Leitungs-@ Kondensat

Spannungsversorgung

Leistungsaufnahme Warmetauschermodus (min./nom./max.)

Betriebsstrom

Betriebsstrom

Befeuchtungsleistung

Befeuchtung Wasserdruck

Wasseranschluss

Kaltemittel

Abmessungen (HxBxT)

kw 8,61
Pa 100 - 120
m?/h 640/800/800
m?/h 640 - 800
mm 250
dB(A) 38/40/41
dB(A) 38/40/41
% 70/-/72,5
% 56,0/-/59,0
70,0/-/73,0
mm (Zoll) 6,4 (Y4)
mm (Zoll) 12,7 (Y4)
mm VP25 (25/32)
V/Ph+N/Hz 220-240/1+N/50
w 335/465/505
A 1,54/2,14/2,37
A 1,54/2,14/2,37
kg/h 5,0
bar 0,2-49
Zoll 1/2
R410A
mm 430 x 1189 x 1739
kg 100

# Kiihlen @ Heizen

Die Messbedingungen fiir dieses Produkt finden Sie unter https://www.toshiba-aircondition.com/de/messbedingungen.html
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TDSH | BA TOSHIBA Features - VN-Warmetauscher HEXE

Um |hnen die Auswahl des optimalen Produktes zu erleichtern, finden Sie hier die Beschreibung zu den speziellen TOSHIBA
Produktfunktionen fir Ihr Modell:

T R410A: Verwendetes Kaltemittel: R410A Staubfilter: Waschbarer Filter gegen grobe Verunreinigungen.
oy
09 Selbstreinigungsfunktion: Aktive Nutzung des
o Ok ..
Kondenswassers zur Reinigung.




