TOSHIBA

POGODAN ZA SVAKU PROSTORIU

Konzola R32/R410A

% Naglasci

Leak Detection Ready (Option)
Individualan odabir strujanja zraka
Efekt grijanja poda
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Manja je od standardnog grijaca, a ima funkcije grijanja i hladenja. MoZete birati izmedu razlicitih ispusta zraka i brzina

ventilatora. Jedinstven efekt grijanja poda osigurava topla stopala. Posebni filtar IAQ Cisti zrak u prostoriji s pomocu enzima.

% Atraktivan i ekonomican

— Vrlo dobra energetska u¢inkovitost (do A++)

— Hibridna inverterska tehnologija s istosmjernom strujom

— Osobito visoka ucinkovitost u podruéju djelomi¢nog
opterecenja

_ Dva ispusta zraka

% Resursno utinkovit

- Inverterska regulacija smanjuje potrebu za strujom
— Ekoloski rezim rada
- Zrak kao izvor energije u nadinu grijanja
- Neupadljiv dizajn prilagodava se okolini

Cist zrak u prostoriji

— Filter za praSinu koji pokriva cjelokupni izmjenjivac topline i
koji se moze odistiti

— Funkcija samotisc¢enja susi izmjenjivac topline nakon
zavrdetka rada

_ IAQ filtar

— Opcionalne aktivne karbonske i katehinske filterske trake
(art. 818F0023)

% Upravljanje i znaCajke

— Pametno korisnicko sucelje za rukovanje izravno na uredaju

— Prilozen komforni infracrveni daljinski upravljac¢

- Pregledno i jednostavno upravljanje

— Automatski nacin rada, Hi Power, Preset

- Ugodno spavanje

- Tjedni vremenski programator s 4 programabilne postavke
po danu

- 28 vremenskih programa po tjednu

— Nacin rada QUIET za unutarnju jedinicu

— Nacin rada SILENT za vanjsku jedinicu

— Funkcija zastite od mraza ako temperatura padne ispod 8 °C

— Nacin rada ,Kamin”

— Odabir snage

— Mogucnost namjestanja automatskog ponovnog
uklju¢ivanja nakon nestanka struje

- lzborno upravljanje putem aplikacije na pametnom telefonu
ili tablet racunalu

— Unutarnjom jedinicom moze upravljati maksimalno 5
korisnika

— Jedan korisnik moze upravljati s maksimalno 10 unutarnjih
jedinica

— Nekoliko uredaja moze se kombinirati u do 3 grupe/zone

- Blokada za djecu

- Visejezitna aplikacija: njemacki, engleski, ¢eski, hrvatski,
madarski, slovenski, slovacki



TOSHIBA

Konzola R32/R410A / SET

Unutarnja jedinica RAS-B13J2FVG-E
Vanjska jedinica RAS-13J2AVSG-E1

Utin hladenja * 3,50

Raspon ucina hladenja (min. - maks.) kW * 1,05 - 4,10
Potro3nja energije (min./nom./maks.) kW * 0,27/0,87/1,20
kW 3,5
W/W £ 4,02
ok 7,00
* A++
o€ £ -15/+46
Ugin grijanja kW * 420
Raspon ucina grijanja (min.-maks.) kW - 1,00 - 5,00
Potro3nja energije (min./nom./maks.) kW - 0,22/1,27/1,55
Pdesign g kW 3,0
W/W » 3,31
$ 3 4,70
. A++
°C * -15/+24

Unutarnja jedinica RAS-B13J2FVG-E

Zvugni tlak (N/S/V) ¥ 24/-/40
Zvugni tlak (N/S/V) 2 3 24/-/40
Razina zvu¢ne snage ES 53
Razina zvu¢ne snage @ 53
288-552
VP13

600 x700 x 220
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% Hladenje @ Grijanje
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Konzola R32/R410A / SET

Vanjska jedinica

RAS-13J2AVSG-E1

Potrosnja elektri¢ne energije (nom.) A 3,89
Potrosnja elektri¢ne energije (maks.) A 7,50
Zvuéni tlak (N/S/V) dB(A) > -/-/48
Duljina cjevovoda (min.) m 2
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Duljina cjevovoda, (maks.)

Visinska razlika (maks.) m 12

Dimenzije (VxSxD) mm 550 x 780 x 290
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#: Hladenje @ Grijanje

Uvjete mjerenja za ove proizvode mozete pronaci na internetskoj adresi https;//www.toshiba-aircondition.com/hr/uvjeti-mjerenja.html
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PriloZen je infracrveni daljinski upravlja¢

RB-N104S-G Upravlja¢ TOSHIBA Home AC - WiFi upravljanje s pomocu kabela / Seiya (7,10,13,16,18), parapetna
818F0023 Aktivni karbonski i katehinski filtar

818F0050 Trake filtra Ultra Pure 2,5 filtar

RB-1301-E Osjetnik za prepoznavanje propustanja za parapetnu jedinicu vrste modela J2FVG-E

TCB-IFCB5-PE Tiskana plocica koja omogucuje ukljucivanje i iskljucivanje klima uredaja izvana, modul prozorskog kontakta

TCB-PX100-PE Kuciste za vanjsku montazu za modul prozorskog kontakta za zidne jedinice
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- Konzola R32/R410A

In order to make it easier for you to select the optimal product, you can find the description of the special TOSHIBA product

functions for your model here:
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Razred energetske ucinkovitosti A++: Razred energetske
ucinkovitosti A++ jamd¢i vrlo malu potro3nju struje!

Rotacijski kompresor: Stabilnost i energetska ucinkovitost.

WiFi spreman:: WiFi adapter opcionalno.

Filter IAQ: Fini filter od prirodnih tvari.

HI POWER: Osobito snazno strujanje zraka da bi se brzo

dostigla Zeljena temperatura.

Ecologic Mode: Funkcija utede energije.

Comfort Sleep: Postupan porast temperature do jutra u

koracima od 2 °C.

Floor Mode: Prirodan efekt grijanja poda za ve¢u ugodnost.

Automatsko ponovno ukljucivanje: Nakon ispada napajanja.
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Hibridno invertersko upravljanje: Kontinuirana regulacija
snage

R32: Upotrijebljena radna tvar: R32:

Filter za prasinu: Filter za krupna oneti3cenja koji se moze
oprati.

Automatski na€in rada: Automatski odabir izmedu hladenja i
grijanja.

Automatska dijagnoza: Provjera radi li uredaj besprijekorno.

Tihi rezim rada: Tihi reZim rada unutarnje jedinice.

Power Selection: Ogranicenje snage i time usteda elektri¢ne
energije za 25, 50 ili 75 %.

Tjedni vremenski programator: Do Cetiri postavke po danu i
sedam tjedno.

Zastita od smrzavanja pri 8°C: &titi prostorije u kojima se ne
boravi.



