TOSHIBA

SPLIT DIZALICA TOPLINE ZA GRIJANIJE |
HLADENIE

ESTIA R32 Split All-in-One 8

% Naglasci

Integrirani spremnik od 210 litara

Energetska ucinkovitost A+++

Radno podrucje do -25 °C vanjske temperature

Rad bez pomocnog grijaca do norme vanjske temperature

Dizalica topline zrak/voda u Split dizajnu s ugradenim spremnikom potro3ne tople vode za polazne temperature do +65 °C u
rasponu ucina od 4 do 14 kW za pripremu tople ili hladne vode. Kombinacija vanjske jedinice i hidro modula za opskrbu pri

svim primjenama, kao $to su ventilatorski konvektori, radijatori ili podno grijanje.

%

Atraktivno i Stedljivo Komforno upravljanje

- Ugraden spremnik od 210 litara - Upravljacka jedinica integrirana u hidro modul

— Visoka energetska ucinkovitost (A+++) — Opcionalno je mogu¢ dodatni daljinski upravlja¢

- Koeficijent energetske ucinkovitosti COP do 5,20 — Pregledna upravljacka jedinica s ikonama

— Niski troskovi investicije, instalacije i rada — 2-zonsko upravljanje temperaturom prema izboru (8, 11, 14

— Posebno visoka ucinkovitost u podru¢ju djelomi¢ne
opterecenosti

— Regulacijsko podrucje kompresora 10 do 100 %

- Prikladan za monovalentno grijanje

— Za grijanje i pripremu potrosne tople vode (PTV)

- Pouzdano grijanje do vanjske temperature od -25 °C (8 i 11
kW)

- Glavno/sporedno upravljanje za sustave ESTIA do verzije 8

— Najvida kvaliteta ,Japan-designed & Europe-manufactured”

Resursno ucinkovit

- Inverterska regulacija smanjuje potrebu za strujom

— Radna tvar R32 s niskim stakleni¢kim potencijalom
prethodno napunjena

- Zrak kao izvor energije tijekom grijanja

~ Rezim tihog rada ,Night Operation® (Rad nocu)

Jednostavan odabir, ugradnja i

pokretanje

_ Softver ,ESTIA Selection Tool“ pomaze pri odabiru i
obracunava ustedu troskova

- Prostor za postavljanje od samo 60 x 67 cm za unutarnju
jedinicu

- Kompaktne i tihe Single Fan vanjske jedinice

— Niska koli¢ina radne tvari, ispod minimalnog praga EN378

_ Aplikacija ,Dyna Kit" za jednostavno pokretanje s pomocu
prethodne konfiguracije

kW)

1-zonsko upravljanje temperaturom (4 i 6 kW)
Automatsko ponovno ukljucivanje nakon nestanka struje
Opcionalno WiFi upravljanje preko aplikacije za pametni
telefon

Tjedni vremenski programator

Funkcija zastite od mraza

Povecanje vruce vode

Funkcija Night set-back

Program zagrijavanja estriha

Tehnicki podaci

Hibridna inverterska tehnologija s istosmjernom strujom
Dvostruko-rotacijski kompresor

Liquid-Injection (8 i 11 kW)

Duljina vodova do 30 m

Polazna temperatura za grijanje do +65 °C (8, 11, 14 kW)
6-stupanjska vodena pumpa A klase

Serijske digitalne IN/OUT funkcije

Uklju€ena funkcija Smart Grid

Opsezne mogucnosti upravljanja: Modbus, KNX, 0-10 V, WiFi



TOSHIBA

ESTIA R32 Split All-in-One 8 / SET

Vanjska jedinica HWT-801HW-E

w
Po energije @ A+2/W+35 kW * 2,77
Wy * 572
o % 600
Potrosnja energije @ A+35/W+7 (nom.) kW £ 1,88
Koeficijent energetske ucinkovitosti EER @ A+35/W+7 ( wW/WwW e 3,20
Potro3nja elektri¢ne energije (nom.) A 7,05
Potro3nja elektri¢ne energije (maks.) A 19,98
HOTRN-F 4615
Radno podrucje za vanjsku temperaturu (min. - maks.) °C o -25/+25
Radno podrucje za vanjsku temperaturu (min. - maks.) °C £ +10/ +43
Duljina cjevovoda (min.) m 5
Razina zvu¢nog tlaka (niska/srednja/visoka) dB(A) £ 3 51
Razina zvu¢nog tlaka (Night Operation (Rad nocu)) dB(A) £ 46
Razina zvu¢ne snage (Night Operation (Rad nocu)) dB(A) * 58
Razina zvu¢ne snage (Night Operation (Rad nocu)) dB(A) £ 58
R52
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TOSHIBA

ESTIA R32 Split All-in-One 8 / SET

edinica HWT-1101F21ST6W-E

Polazna temperatura (min. - maks.) °C - 20/65
)

Kompatibilne vanjske jedinice 801/1101

Variable speed
Vodena pumpa .
centrifugal pump

Protok vode (min.) m3/h 0,78

Vodena pumpa, potrodnja energije (maks kW 0,060

Pomocni grija¢, preporuceni osigurac A 2x 16

Pomocni grija¢, prikljucak Ph+N 380-400/3+N/50

Ekspanzijska posuda L 10

Vodena pumpa, visina dobave (maks.) m 7,2
Priklju¢ak vode (ulaz/izlaz) col 22

(
Polazna temperatura (min. - maks. °C * 7/25

)
Vodena pumpa, razred energetske ucinkovitosti EEI
)

Razina zvu¢nog tlaka (niska/srednja/visoka) dB(A) * 30

Dimenzije (VxSxD) mm 1700 x 600 x 670

E 157

3 Hladenje @ Grijanje

Uvjete mjerenja za ove proizvode mozete pronaci na internetskoj adresi https;//www.toshiba-aircondition.com/hr/uvjeti-mjerenja.html




