TOSHIBA

USTEDA PROSTORA - ZA SVAKU PROSTORIJU

Samostojeca jedinica SMMSu — Naglasc

Slobodno postavljanje
LAuto-Swing” (Automatsko njihanje)
lamela za provodenje zraka

Prednje udubljenje za ugradnju
Daljinski upravljac
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Samostojeca jedinica za kombiniranje s vanjskim jedinicama VRF serije proizvoda Mini-SMMS-e, SMMS-e, SMMS-u i SHRM-e.

Najbolja raspodjela zraka zahvaljujuci rezimu rada Swing (Njihanje) — ¢ak i pri postavljanju u kut prostorije. Dostupna u

sedam stupnja snage od 4,5 do 16,0 kW.

% Izvedba % Tehnicki podaci

— Izmjenjivac topline visoke ucinkovitosti — Mogucnost kombiniranja svih daljinskih upravljaca za kabel
- Funkcija samocisc¢enja susi izmjenjivac topline nakon - Moguc vanjski set za prijam za infracrveni daljinski upravljac¢
zavrdetka rada — Dostupne dodatne funkcije uz daljinski upravlja¢ RBC-
- 3-brzinski ventilator koji radi bez buke AMS54E-ES
- Sustav automatske dijagnoze — Mogucnost namjestanja automatskog ponovnog

ukljucivanja nakon nestanka struje

Fleksibilnost

— Sirok ispust zraka

— Filter za prasinu se moze jednostavno izvaditi i ocistiti

- lzborno WIFI upravljanje preko pametnog telefona, tableta ili
racunala

- Q Better Air Solutions




Samostojeca jedinica SMMSu

Tehnicke

Uc¢in hladenja

Potro3nja energije (min./nom./maks.)

U¢in grijanja

Potro3nja energije (min./nom./maks.)
Protok zraka

Razina zvuc¢nog tlaka (niska/srednja/visoka)
Razina zvu¢nog tlaka (niska/srednja/visoka)
Razina zvuc¢ne snage

Razina zvu¢ne snage

Promijer cijevi za tekucinu

Promijer cijevi plinske faze

Promjer cijevi za kondenzat

Strujno napajanje

Radna struja

Radna struja

Potro3nja elektri¢ne energije (nom.)

Radna tvar

Dimenzije (VxSxD

Hladenje Grijanje

Uvjete mjerenja za ove proizvode moZete pronaci na internetskoj adresi http://www.toshiba-klima.at/hr/uvjeti-mjerenja.html

MMEF-UP0271H-E

kW 8,00
kW 0,089
kW 9,00
kW 0,089
m3/h 840/990/1200
dB(A) 39/45/49
dB(A) 39/45/49
dB(A) 57/63/67
dB(A) 57/63/67
mm (col) 9,5 (3/8)
mm (col) 15,9 (5/8)
mm VP20 (20/26)
V/Ph+N/Hz 220-240/1/50
A 0,60
A 0,60
A 0,60
R410A
mm 1750 x 600 x 210
kg 47




