TOSHIBA

ZA PREDKONDICIONIRANJE SVIEZIM ZRAKOM

Kanalna jedinica za svjezi zrak
SMMSu

% Naglasci

Savrseno rjeSenje za dodatan unos svjezeg zraka

Funkcija prethodnog grijanja i hladenja

Moze se upotrebljavati u kombinaciji s drugim unutarnjim
jedinicama VRF

Kanalna jedinica za svjezi zrak za kombiniranje s vanjskim jedinicama VRF serije SMMS-e i SMMS-u (veli¢ina 112 i 128

isklju¢ivo za SMMS-u). Funkcija predgrijanja i hladenja u kombinaciji s dodatnim unutarnjim jedinicama. Dostupno u pet
stupnjeva ucina od 14,0 do 40,0 kW.

—

Ucinkovitost

— Visoka energetska ucinkovitost

— Moze se neprimjetno ugraditi u medustrop

— Funkcija samotiscenja

— 5-brzinski ventilator koji radi bez buke

— Mogucnost namjestanja vanjskog stati¢kog tlaka do 200 Pa
— Sustav automatske dijagnoze

Fleksibilnost

— 100 % obrada svjezeg zraka

- Tijekom hladenja i grijanja moguca je regulacija od +16 do
+27 °C

_ Siroko podrugje primjene: Temperatura usisavanja zraka od -
10 °C do +46°C

— Mogucnost ostvarivanja do 30 % ukupnog ucina sustava

— Diverzitet od 80 % do 110 %

7

ehnicki podaci

Usisavanje zraka sa straznje strane

Individualna primjena vanjskih filtara za zrak

Pumpa za odvod kondenzata TCB-DP40DFP-E dodatno
dostupna

Mogu¢ vanjski set za prijam za infracrveni daljinski upravljac
Mogu¢nost kombiniranja svih Zi¢anih daljinskih upravljaca
Nije moguca kombinacija s modulima VN-HEXE ili
modulima za toplu vodu

Mogu¢nost namjestanja automatskog ponovnog
ukljucivanja nakon nestanka struje



TOSHIBA
Kanalna jedinica za svjezi zrak SMMSu

MMD-UP1121HFP-E

Sifra utina HP 12
Ugin hladenja kW * 33,50
Potro3nja energije (min./nom./maks.) kW & 0,250
Ugin grijanja kW £ 3 20,80
Potro3nja energije (min./nom./maks.) kW £ 3 0,250
Protok zraka m3/h 1770/2130/2520
Vanjski staticki tlak Pa POITB00A 150!
175/200

og tlaka (niska/srednja/visoka) dB(A) £ 34/36/37/39/40

og tlaka (niska/srednja/visoka) dB(A) * 34/36/37/39/40
Promijer cijevi za tekucinu mm (col) 12,7 (V)
Promijer cijevi plinske faze mm (col) 28,6 (11/8)
Promjer cijevi za kondenzat mm VP25 (25/32)
Strujno napajanje V/Ph+N/Hz 220-240/1+N/50
Radna struja A #* 1,30
Radna struja A £ 3 1,30
Potro3nja elektri¢ne energije (nom.) A 1,36
Radno podrucje za vanjsku temperaturu (min. - maks.) °C * +5 / +46
Radno podru¢je za vanjsku temperaturu (min. - maks.) °C 3 -10/ +46
Radna tvar R410A
Dimenzije (VxSxD) mm 477 x 1430 x 900
Tezina kg 99

# Hladenje @ Grijanje

Uvjete mjerenja za ove proizvode mozete pronaci na internetskoj adresi https://www.toshiba-aircondition.com/hr/uvjeti-mjerenja.html

=




