
ZA PREDKONDICIONIRANJE SVJEŽIM ZRAKOM

Kanalna jedinica za svježi zrak 
SMMSu

Naglasci
Savršeno rješenje za dodatan unos svježeg zraka
Funkcija prethodnog grijanja i hlađenja
Može se upotrebljavati u kombinaciji s drugim unutarnjim 
jedinicama VRF

Kanalna jedinica za svježi zrak za kombiniranje s vanjskim jedinicama VRF serije SMMS-e i SMMS-u (veličina 112 i 128 

isključivo za SMMS-u). Funkcija predgrijanja i hlađenja u kombinaciji s dodatnim unutarnjim jedinicama. Dostupno u pet 

stupnjeva učina od 14,0 do 40,0 kW.

 

Učinkovitost
Visoka energetska učinkovitost
Može se neprimjetno ugraditi u međustrop
Funkcija samočišćenja
5-brzinski ventilator koji radi bez buke
Mogućnost namještanja vanjskog statičkog tlaka do 200 Pa
Sustav automatske dijagnoze

Fleksibilnost
100 % obrada svježeg zraka
Tijekom hlađenja i grijanja moguća je regulacija od +16 do 
+27 °C
Široko područje primjene: Temperatura usisavanja zraka od -
10 °C do +46°C
Mogućnost ostvarivanja do 30 % ukupnog učina sustava
Diverzitet od 80 % do 110 %

   

Tehnički podaci
Usisavanje zraka sa stražnje strane
Individualna primjena vanjskih filtara za zrak
Pumpa za odvod kondenzata TCB-DP40DFP-E dodatno 
dostupna
Moguć vanjski set za prijam za infracrveni daljinski upravljač
Mogućnost kombiniranja svih žičanih daljinskih upravljača
Nije moguća kombinacija s modulima VN-HEXE ili 
modulima za toplu vodu
Mogućnost namještanja automatskog ponovnog 
uključivanja nakon nestanka struje
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Kanalna jedinica za svježi zrak SMMSu
Tehničke karakteristike     MMD-UP1281HFP-E

Šifra učina HP 14

Učin hlađenja kW 40,00

Potrošnja energije (min./nom./maks.) kW 0,330

Učin grijanja kW 25,20

Potrošnja energije (min./nom./maks.) kW 0,330

Protok zraka m³/h 2130/2580/3060

Vanjski statički tlak Pa
50/75/100/125/150/ 

175/200

Razina zvučnog tlaka (niska/srednja/visoka) dB(A) 35/37/38/40/42

Razina zvučnog tlaka (niska/srednja/visoka) dB(A) 35/37/38/40/42

Promjer cijevi za tekućinu mm (col) 15,9 (5/8)

Promjer cijevi plinske faze mm (col) 28,6 (1 1/8)

Promjer cijevi za kondenzat mm VP25 (25/32)

Strujno napajanje V/Ph+N/Hz 220-240/1+N/50

Radna struja A 1,83

Radna struja A 1,83

Potrošnja električne energije (nom.) A 1,91

Radno područje za vanjsku temperaturu (min. – maks.) °C +5 / +46

Radno područje za vanjsku temperaturu (min. – maks.) °C -10 / +46

Radna tvar    R410A

Dimenzije (VxŠxD) mm 477 x 1430 x 900

Težina kg 99

 Hlađenje     Grijanje

Uvjete mjerenja za ove proizvode možete pronaći na internetskoj adresi https://www.toshiba-aircondition.com/hr/uvjeti-mjerenja.html
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