TOSHIBA

SVESTRANI UREDAJ ZA KOMFOR

Zidna jedinica R32/410A — Neglasa

Moderan i uzak dizajn

Znacajke za udobnost iz podrucja doma
Preset, Quiet, Hi Power, Comfort Sleep
PriloZen je infracrveni daljinski upravljac

Zidna jedinica za sustave za jednu prostoriju RAV za kombiniranje s vanjskim jedinicama Digital Inverter, Super Digital
Inverter i Digital Inverter BIG za radnu tvar R32 ili R410A. Sa svojim diskretnim dizajnom te zidne jedinice primjerene su za

urede, trgovine, hotele, tehnicke prostorije, restorane, itd. Dostupne su u Cetiri stupnja snage od 2,5 do 6,7 kW.

% Izvedba % Tehnicki podaci

- Prikladno za neprekidan 24-satni rad — Mogucnost kombiniranja svih daljinskih upravljaca za kabel
— Visoka energetska ucinkovitost — Integrirano sucelje TCC-Link
— Izmjenjivac topline visoke ucinkovitosti — Povezivanje pomocu sucelja TCC-Link u sustavima
— Funkcija samotisc¢enja susi izmjenjivac topline nakon upravljanja VRF
zavrdetka rada — Mogucnost namjestanja automatskog ponovnog
— 5-brzinski ventilator koji radi bez buke uklju¢ivanja nakon nestanka struje
- Sustav automatske dijagnoze - Dodatno dostupan redudantni modul

— Mogucnost priklju¢ivanja cijevi za radnu tvar s 3 strane

% Fleksibilnost

- Kompatibilan s vanjskim jedinicama R32 ili R410A
- Velike lamele za dovod i odvod zraka
- Optimalna raspodjela zraka i u velikim prostorijama
— Filteri za praSinu mogu se jednostavno izvaditi i ocistiti
_ lzvedba ,Easy Cleaning”

% Udobno upravljanje

— PrilozZen je infracrveni daljinski upravljac

— 24-satni timer

— Automatski rezim rada

- Hi Power

— Quiet

- Preset

- Comfort Sleep

- lzborno WiFi upravljanje preko pametnog telefona, tableta ili
racunala




TOSHIBA

Zidna jedinica R32/410A / SET

Unutarnja jedinica RAV-RM801KRTP-E
RAV-GP801AT-E

Vanjska jedinica

Utin hladenja £ 7,10
Raspon ucina hladenja (min. - maks.) £ 1,90 - 8,00
Potro3nja energije (min./nom./maks.) * 0,26/2,06/3,17
EER H 3,45
SEER * 7,34
Razred energetske ucinkovitosti £ A++
Radno podrucje - vanjska temp. (min. - maks.) £ -15/+52
U&in grijanja * 8,00
Raspon ucina grijanja (min.-maks.) * 1,30 - 11,30
Potro3nja energije (min./nom./maks.) * 0,20/2,25/3,50
CoP * 3,56
Sezonski koeficijent energetske ucinkovitosti SCOP £ 3 4,13
Razred energetske 3 A+
Radno podrucje - vanjska temp. ( 3 -27 / +15

Unutarnja jedinica RAV-RM801KRTP-E

mm 520 x 1050250
Tezina kg 14

#: Hladenje @ Grijanje




TOSHIBA

Zidna jedinica R32/410A / SET

Vanijska jedinica

RAV-GP801AT-E

A 997 - 1088
A .23
Potrosnja elektri¢ne energije (maks.) A 20,6
Zvudni tlak (N/S/V) dB(A) £ 46
Duljina cjevovoda (min.) m 5

w52
m 50

#: Hladenje @ Grijanje

Uvjete mjerenja za ove proizvode moZete pronaci na internetskoj adresi https;//www.toshiba-aircondition.com/hr/uvjeti-mjerenja.html
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PriloZen je infracrveni daljinski upravljac

RB-N103S-G Upravlja¢ TOSHIBA Home AC - WiFi upravljanje bez kabela / Seiya (24), Shorai Edge, Daiseikai 9

818F0036 Trake filtra IAQ

818F0023 Aktivni karbonski i katehinski filtar

818F0050 Trake filtra Ultra Pure 2,5 filtar

TCB-IFCB5-PE Tiskana plocica koja omogucuje ukljucivanje i isklju¢ivanje klima uredaja izvana, modul prozorskog kontakta

Kuciste za vanjsku montazu za modul prozorskog kontakta za zidne jedinice




