TOSHIBA

VANIJSKE JEDINICE ZA 2-5 PROSTORIJA

Multisplit Next R32

Naglasci

Mogucnost priklju¢ka 2 do 5 unutarnjih jedinica
Ukupne duljine vodova do maksimalno 80 m
Kompaktno, tiho i dugovje¢no

Na vanjsku jedinicu moze se prikljuciti maksimalno 5 pojedina¢no kombiniranih unutarnjih jedinica. Time se znatno smanjuje

vrijeme instalacije i potreba za prostorom u vanjskom podrucju.

Ekonomic¢ne i pouzdane Unutarnje jedinice koje se mogu
Visoka energetska ucinkovitost (A++) individualno kombinirati
Hibridna inverterska tehnologija za pretvaranje istosmjerne BASIC LINE zidna jedinica SEIYA
struje o HIGH LINE zidna jedinica SHORAI EDGE
Dvostruko-rotacijski kompresor DESIGN LINE zidna jedinica HAORI
Posebno visoka ucinkovitost u podrucju djelomicne PREMIUM LINE zidna jedinica DAISEIKAI 9
opterecenosti

Tanka kanalna jedinica
60x60 4-smjerna kazeta SLIM
Bi-Flow konzola

Odgovara smjernici ECODESIGN Lot10

Dodatno podrucje temperature rezima rada

Ku¢iste od pocin¢anog, Celi¢nog lima s bez pecenim lakom
Zaobljeni izmjenjivac topline na velikoj povr3ini za manjom

potrebom za prostorom Funkcije za udobnost i uStedu

Moguénost namje$tanja automatskog ponovnog ukljutivanja Opcionalno su dostupni prakti¢ni infra crveni daljinski
nakon nestanka struje upravljadi
Opcionalni kabelski daljinski upravljaci za kazetnu/kanalnu
jedinicu

Resursno ucinkovit
Inverterska regulacija smanjuje potrebu za strujom
Ekolo3ki rezim rada
Ekoloska radna tvar R32 unaprijed napunjena
Zrak kao izvor energije u rezimu grijanja
Neupadljiv dizajn prilagodava se okolini
Funkcija tihog rada smanjuje razinu buke za maksimalno 5dB
A)

Tjedni vremenski programator s 4 postavke za dane koje je
moguce programirati

28 vremenskih programa po tjednu

Comfort Sleep

Hi Power

Quiet

Opcionalno WIFI upravljanje putem pametnog telefona,
tableta ili racunala




