TOSHIBA

2-ClIJEVNI SUSTAV

SMMS-e

Naglasci

Izvrsne vrijednosti energetske ucinkovitosti

Kombinacije u¢ina hladenja do 168 kW i ucina grijanja do 178 kW
Dva dvostruko-rotacijska kompresora po jedinici

2-cijevni vanjske jedinice VRF za rezim hladenja ili grijanja sa Sirokim spektrom snage. Za kombiniranje s

unutarnjim jedinicama VRF, setovima za ventilaciju, modulima za toplu vodu i izmjenjivac¢ima topline VN.

Izvedba
Vrijednosti ESEER preko 7 na svim jedinicama
Izvrsna energetska ucinkovitost i udteda troskova

Prikladan za monovalentni rezim grijanja

Fleksibilnost
Maksimalna duzina vodova do 1.000 m (od 34 PS)
Maksimalna razlika visina do 90 m
Moguce je prikljuciti do 64 unutarnjih jedinica (od 30 PS)
Ucini do 22 PS sa samo jednim modulom za vanjske
jedinice
Fleksibilne opcije upravljanja za sve primjene
Optimalno ponasanje snage jedinice na povrsini za
postavljanje
Tihi rezim rada Cuva zdravlje ljudi i okoli$
Diverzitet sustava do 135 %

Jednostavan dizajn sustava sa softverom SelectionTool

Tehnicki podaci

Nova generacija usavrdenih kompresora A3

2 kompresora regulirana inverterom po modulu jedinice
Podrucje kompresije kompresora koje je pove¢ano na 64cc
(od 14 PS)

Dijeljena tehnologija s rastavnim zasunom sa zastitom od
ugljika

2 dvostruko-rotacijska kompresora u svim jedinicama
Zastita kompresora

Modulacija vanjskih jedinica za maksimalnu radnu
sigurnost i dugovje¢nost

Dijeljeni izmjenjivac topline

Napredan dizajn ventilatora omogucuje maksimalan ucin
pri minimalnom razvoju buke i potro3nje elektri¢ne
energije

Neprestano grijanje za kratke cikluse otapanja bez
ogranitavanja udobnosti u rezimu grijanja

Inteligentno upravljanje radnom tvari osigurava optimalnu
opskrbu svih unutarnjih jedinica, neovisno o njihovom
poloZaju u zgradi

BeZi¢na funkcija Wave-Tool olaksava stavljanje u pogon,
servis i nadzor sustava pametnim telefonima sa sustavom
Android



