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Dvostruki vodic¢ u elektrani Next Generation
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Sluzi kao primjer za povezivost, ucinkovitost, pouzdanost i jednostavnost servisiranja

Dostupan je modul s u¢inom hladenja do 24 KS/67 kW

Kombinacije s u¢inom hladenja do 335 kW i u¢inom grijanja do 345 kW

Jedinstveni trostruko-rotacijski kompresor (16 - 20 KS)

Dvostruki vodi¢ vanjske jedinice VRF za nadin rada hladenja ili grijanja sa Sirokim spektrom snage. Za kombinacije s VRF

unutarnjim jedinicama, DX-kitom, modulom za toplu vodu i izmjenjiva¢em topline VN prema softveru za dizajn Selection Tool

% Ucinkovitost

- Vrijednosti SEER do 7,73

- Vrijednosti SCOP do 4,79

— Optimirani rashladni krug R4A10 omogucuje minimalnu
koli¢inu radne tvari

— lzvrsna energetska ucinkovitost i uSteda troskova

- Prikladan za monovalentno grijanje

— Hi Power ventilator poboljSava protok

— Super ucinkovit dijeljeni izmjenjivac topline

- Odledivanje tijekom grijanja bez ogranitavanja udobnosti

— Najveca sigurnost rada zahvaljujué¢i automatskoj sigurnosnoj
kopiji

— Najveca pogodnost usluge zahvaljujuci aplikacijama
WaveTool i DynaDoctor

% Fleksibilnost

— Maksimalna duZzina vodova do 1200 m (od 26 KS)

- Maksimalna visinska razlika do 110 m

— Moguce je prikljuciti do 128 unutarnjih jedinica po
pojedina¢nom sustavu

— Ucini do 24 PS sa samo jednim modulom za vanjske jedinice

— Moguce kombinacije s u¢inom hladenja do 120 KS / 335 kW

- Slobodno kombiniranje prema prioritetu u¢inkovitosti ili
prostora za postavljanje

- Fleksibilne opcije upravljanja za sve primjene

— Optimalan omjer snage jedinice i prostora za postavljanje

— Night Operation (Rad nocu): Tihi nacin rada ¢uva zdravlje
Ljudi i okoli$

- Diverzitet sustava do 200 %

— Jednostavan dizajn sustava sa softverom Selection Tool

% Tehnicki podaci

— Usavrsen dvostruko-rotacijski kompresor A3 (8 - 14 KS)
Dva dvostruko-rotacijska kompresora A3 (22 - 24 KS)
Jedinstveni trostruko-rotacijski kompresor K4 (16 - 20 KS)
Tehnologija s podijeljenom lamelom s karbonskom
zastitom

Modulacija vanjskih jedinica za maksimalnu sigurnost rada i
dugi vijek trajanja

Nacin rada automatska sigurnosna kopija

Neprekidno trajanje grijanja do 5 sati

Ultra kratki ciklusi otapanja do 3,5 minuta

Pametno upravljanje radnom tvari osigurava optimalnu
opskrbu svih unutarnjih jedinica, neovisno o njihovom
poloZaju u zgradi

Najkraci ciklusi povrata ulja zahvaljujuci inteligentnom
algoritmu za upravljanje uljem

Brza sustavna TU2C-Link sabirnica s 19 200 bps

Bezi¢na funkcija NFC WaveTool olak$ava pokretanje, servis i
nadzor sustava pametnim telefonima sa sustavom Android
Aplikacija za osobno racunalo DynaDoctor servisni je alat za
jednostavno snimanje, nadzor i dijagnosticiranje te se
putem USB-a moze prikljuciti na vanjske i unutarnje
jedinice

Dodatni adapter za Service-Link TCB-SS1UU-E omogucava
zapisivanje podataka i bez osobnog ra¢unala na Micro SDHC
karticu (isporuceno, 8 GB)

- Q Better Air Solutions



