TOSHIBA

KLASIK OD 360°

standardna kazeta R32/R410A ~7 Mo

Izvrsna energetska ucinkovitost
Dva panela na odabir
Mogu¢ dovod vanjskog svjezeg zraka

4-smjerna standardna kazeta za sustave za jednu prostoriju RAV za kombiniranje s vanjskim jedinicama Digital Inverter, Super
Digital Inverter i Digital Inverter BIG za radnu tvar R32 ili R410A. Individualni komfor, i za vece prostorije s velikim potrebama

ucina. Dostupne u Cetiri stupnja snage od 5,0 do 12,0 kW.

% Izvedba

Vrlo visoka energetska ucinkovitost (do A++)

— Dostupan je panel za ispust za Siroko ili izravno strujanje
zraka

— lzmjenjivat topline visoke ucinkovitosti

— Funkcija samotisc¢enja susi izmjenjivac topline nakon
zavrSetka rada

- 3-brzinski ventilator koji radi bez buke

- Funkcija tihog rada

- Sustav automatske dijagnoze

% Fleksibilnost

- Kompatibilan s vanjskim jedinicama R32 ili R410A

— Optimalna raspodjela zraka do 4,6 m visine stropa

_ Filter za prasinu se moze jednostavno izvaditi i oCistiti

- lzborno WIFI upravljanje preko pametnog telefona, tableta ili
racunala

% Tehnicki podaci

— Moguc¢ vanjski dovod svjezeg zraka do 15 % nominalnog
protoka zraka

— Integrirana crpka za odvod kondenzata s visinom podizanja
do 85 cm

- Moguce je integrirati prijamnik za infracrveni daljinski
upravljac¢

- Mogucnost kombiniranja svih daljinskih upravljaca za kabel

— Povezivanje pomocu sucelja TCC-Link u sustavima
upravljanja VRF

— Mogucnost namjestanja automatskog ponovnog ukljucivanja
nakon nestanka struje

— Dodatno dostupan redudantni modul




TOSHIBA

standardna kazeta R32/R410A / SET

Unutarnja jedinica
Vanjska jedinica
Ucin hladenja
Raspon ucina hladenja (min. - maks.)
Potro3nja energije (min./nom./maks.)
EER
SEER
Razred energetske ucinkovitosti
Godisnja potro$nja elektri¢ne energije
odrucje - vanjska temp. (min. - maks.)
U€in grijanja
Raspon ucina grijanja (min.-maks.
Potrosnja energije (min./nom./maks.)
cop
Sezonski koeficijent energetske ucinkovitosti SCOP
Razred energetske ucinkovitosti
Godisnja potrosnja elektri¢ne energije

Radno podrugje - vanjska temp. (min. -

Zvuéni tlak (N/S/V)
Zvuéni tlak (N/S/V)

Razina zvu¢ne snage
Razina zvuc¢ne snage
Protok zraka

Promijer cijevi za kondenzat
Dimenzije (VxSxD)

Tezina

Dimenzije panela (V x S x D
TeZina panela

# Hladenje @ Grijanje

RAV-RM1601UTP-E

RAV-GP1601AT8-E

14,00

2,60 - 16,00

0,66/4,34/5,70

3,23

6,72

n/a

1249

-15 /+46

16,00

2,40 - 19,00

0,53/4,28/6,51

3,74

4,36

n/a

3049

-20/ +15

RAV-RM1601UTP-E

dB(A) ES 36/40/45

dB(A) £ 3 36/40/45

dB(A) £ 51/55/60

dB(A) > 51/55/60

m3/h 1260/1500/2130
mm VP25

mm 319 x 840 x 840
kg 24

mm 30 x 950 x 950
kg 4,2




TOSHIBA

standardna kazeta R32/R410A / SET

Vanijska jedinica RAV-GP1601AT8-E
A 691755

A * 665 -7.26
Potro3nja elektri¢ne energije (nom.) A 7,20
Potrosnja elektri¢ne energije (maks.) A 14,7

Zvudni tlak (N/S/V) dB(A) £ 36/40/45

: :
Visinska razlika (maks.) m 30

R52

m 50

#: Hladenje @ Grijanje

Uvjete mjerenja za ove proizvode moZete pronaci na internetskoj adresi https;//www.toshiba-aircondition.com/hr/uvjeti-mjerenja.html
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Opis
RBC-U31PGP(W)-E Panel za 3iroko strujanje zraka (SMMSe)
RBC-U31PGSP(W)-E Panel za direktno strujanje zraka (SMMSe)
RBC-AMT32E Standardni zi¢ani daljinski upravlja¢
RBC-AX32U(W)-E Infracrveni daljinski upravljac + set prijemnika za ugradnju u standardnu 4-smjernu kazetu

TCB-FF101URE2 Opcionalna prirubnica za priklju¢ak svjezeg zraka @ 100 mm




