TOSHIBA

NEVIDUIVI KLASIK

o . . Nagl i
Standardna kanalna jedinica ? e
S M M S u Moguca optimalna raspodjela zraka

Mogu¢ dovod vanjskog svjezeg zraka

Standardna kanalna jedinica za kombiniranje s vanjskim jedinicama VRF serije proizvoda MiNi-SMMS-e, SMMS-e, SMMS-u i
SHRM-e. Zrak se moze pri maloj brzini usmjeriti izravno preko jednog ili vise ispusta zraka u prostoriju. Dostupna u dvanaest
stupnja snage od 1,7 do 16,0 kW.

% Izvedba % Tehnicki podaci

— Visoka energetska ucinkovitost Mala visina ugradnje jedinica od samo 275 mm

— Moze se neprimjetno integrirati u medustrop — Moguc vanjski dovod svjezeg zraka do 15 % nominalnog

— Funkcija samotiscenja protoka zraka

- 3-brzinski ventilator koji radi bez buke - Integrirana pumpa za odvod kondenzata s radom u visinu

— Namjestiv vanjski staticki tlak do 120 Pa od 85 cm

— Sustav automatske dijagnoze — Moguc¢ vanjski set za prijam za infracrveni daljinski upravljac
— Mogucnost kombiniranja svih daljinskih upravljaca za kabel

Fleksibilnost - Dostupne dodatne funkcije uz daljinski upravlja¢ RBC-

AMS54E-ES

— Dostupan ventil priklju¢ka za plo€icu za ispust

- Usisavanje zraka moguce je odozgo ili straga

— Dugovjecan filter za prasinu koji se moze odistiti

- lzborno WiFi upravljanje preko pametnog telefona, tableta ili
racunala

— Mogucnost namjestanja automatskog ponovnog
uklju¢ivanja nakon nestanka struje




TOSHIBA
Standardna kanalna jedinica SMMSu

MMD-UP0051BHP-E

Utin hladenja kW £ 1,70
Potro3nja energije (min./nom./maks.) kW * 0,055

Ugin grijanja kW - 1,90
Potro3nja energije (min./nom./maks.) kW £ 3 0,055
Protok zraka m3/h 360/450/540
Vanjski staticki tlak Pa 30/4%2%?2/80/
Razina zvucnog tlaka (niska/srednja/visoka) dB(A) ES 29/26/23
Razina zvu¢nog tlaka (niska/srednja/visoka) dB(A) * 29/26/23
Promjer cijevi za tekucinu mm (col) 6,4 (Y4)
Promijer cijevi plinske faze mm (col) 9,5 (3/8)
Promjer cijevi za kondenzat mm VP25 (25/32)
Strujno napajanje V/Ph+N/Hz 220-240/1+N/50
Radna struja A #* 0,35
Radna struja A - 0,35
Potro3nja elektri¢ne energije (nom.) A 0,35
Radna tvar R410A
Dimenzije (VxSxD) mm 275 x 700 x 750
TezZina kg 23

#: Hladenje @ Grijanje

Uvjete mjerenja za ove proizvode moZete pronaci na internetskoj adresi https;//www.toshiba-aircondition.com/hr/uvjeti-mjerenja.html




