TOSHIBA

NEVIDUIVI KLASIK

Standardna kanalna jedinica ~—2 9%

Kompaktne dimenzije za ugradnju u spustene stropove

RSZ/R41 OA Vanijski stati¢ki tlak do 120 Pa

Ugradena pumpa za odvod kondenzata
Mogu¢ dovod vanjskog svjezeg zraka

Standardna kanalna jedinica za sustave za jednu prostoriju RAV za kombiniranje s vanjskim jedinicama Digital Inverter, Super
Digital Inverter i Digital Inverter BIG za radnu tvar R32 ili R410A. Zrak se moZe uvoditi u prostoriju neprimjetno uz najmanju

brzinu putem jednog ili viSe ispusta zraka. Dostupne u etiri stupnja snage od 5,0 do 12,5 kW.

% Izvedba

Visoka energetska u¢inkovitost (do A++)
— MozZe se neprimjetno integrirati u medustrop
— Funkcija samotiscenja
— 3-brzinski ventilator koji radi bez buke
— Mogucnost namjestanja vanjskog stati¢kog tlaka do 120 Pa
— Sustav automatske dijagnoze

% Fleksibilnost

- Kompatibilan s vanjskim jedinicama R32 ili R410A

- Dostupan ventil priklju¢ka za ploCicu za ispust

— Usisavanje zraka moguce je odozdo ili sa straznje strane

- Dugotrajan filter za prasinu koji se moze ocistiti

- lzborno WIFI upravljanje preko pametnog telefona, tableta ili
racunala

% Tehnicki podaci

- Mala visina ugradnje jedinica od samo 275 mm

— Moguc¢ vanjski dovod svjezeg zraka do 15 % nominalnog
protoka zraka

- Integrirana crpka za odvod kondenzata s visinom podizanja
do 85 cm

— Moguc¢ vanjski set za prijam za infracrveni daljinski upravljac¢

- Mogucnost kombiniranja svih daljinskih upravljaca za kabel

— Povezivanje pomocu sucelja TCC-Link u sustavima
upravljanja VRF

— Mogucnost namjestanja automatskog ponovnog ukljucivanja
nakon nestanka struje

— Dodatno dostupan redudantni modul




TOSHIBA

Standardna kanalna jedinica R32/R410A / SET

Unutarnja jedinica RAV-RM561BTP-E
RAV-GM561ATP-E

Vanijska jedinica

Raspon ucina hladenja (min. - maks.) * 1,50 - 5,60
Sezonski koef energetske ucinkovitosti SEER £ 5,28

= :
Ra drucje za vanjsku temperaturu (min. ks.) e -15/+46
Sezonski koeficijent energetske ucinkovitosti SCOP 3 4,08
Radno podru¢je za vanjsku temperaturu (min. - maks.) 3 -15 /+15

Razina zvu¢nog tlaka (niska/srednja/visoka) dB(A) £ 3 25/29/33
mm 275 X700 750

3 Hladenje @ Grijanje




TOSHIBA

Standardna kanalna jedinica R32/R410A / SET

Vanijska jedinica RAV-GM561ATP-E

Strujno napajanje V/Ph+N/Hz 220-240/1/50

Komunikacijska linija HO7RN-F 4G1,5

Potro3nja elektri¢ne energije (nom.) A 7,86
Potrodnja elektricne energije (maks.) A 15,5

Razina zvu¢nog tlaka (niska/srednja/visoka) dB(A) 46

48

Razina zvutnog tlaka (niska/srednja/visoka dB(A)

63

B

a5

65

Promijer cijevi plinske faze mm (col) 12,7 (1/2)

Visinska razlika (maks m 30

Tip kompresora Twin-Rotary

Promijer cijevi za tekucinu mm (col) 6,4 (1/4)
Duljina cjevovoda, (maks m 30

Koli¢ina punjenja radne tvari kg 0,9

Prethodno napunjeno do m 20

Dodatno punjenje g/m 20

= . o )
Duljina cjevovoda (min.) m 5
b )
. )
SxD)

Dimenzije (VxSxD, mm 550 x 780 x 290

3 Hladenje @ Grijanje

Uvjete mjerenja za ove proizvode mozete pronaci na internetskoj adresi https://www.toshiba-aircondition.com/hr/uvjeti-mjerenja.html

Pribor Opis
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