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VISOKOUČINKOVITA OPSKRBA SVJEŽIM 
ZRAKOM

VN-izmjenjivač topline Naglasci
Dostupno s registrom za funkciju grijanja/hlađenja
Moguće slobodno hlađenje
Dostupno s opcionalnim vlaženjem zraka

Izmjenjivač topline s križnom strujom za samostojeći rad ili za kombiniranje s vanjskim jedinicama VRF serije 

proizvoda MiNi-SMMS-e, SMMS-e i SHRM-e. Savršena rekuperacija topline iz klimatiziranog zraka u prostoriji do 75 

%. Dostupan u tri varijante: Izmjenjivač topline zrak/zrak, s registrom od 4,1 do 8,25 kW s dodatnim ovlaživačem 

zraka.

 

Izvedba
Visoka energetska učinkovitost

Rekuperacija topline do 75 %

3-brzinski ventilator koji radi bez buke

Sustav automatske dijagnoze

Fleksibilnost
Prikladan za kontrolirano prozračivanje prostora za 

stanovanje i za poslovne prostore

Element izmjenjivača topline koji se može jednostavno 

izvaditi i očistiti

Dostupni vanjski ulazi s optimalnim daljinskim adapterom 

NRB-1HE

Serijski digitalni izlazi bez potencijala

   

Tehnički podaci
Ovlaživač zraka prema principu propusnog filma

Dodatno dostupna pumpa za odvod kondenzata TCB-

DP31HEXE

Moguć vanjski set za prijam za infracrveni daljinski 

upravljač

Mogućnost kombiniranja svih daljinskih upravljača za kabel

Dostupne dodatne funkcije uz daljinski upravljač RBC-

AMS54E-ES

Mogućnost namještanja automatskog ponovnog 

uključivanja nakon nestanka struje
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VN-izmjenjivač topline
Tehničke karakteristike     VN-M150HE

Vanjski statički tlak Pa 47 - 102

Protok zraka (min./nom./maks.) m3/h 110/150/150

Promjer priključaka za zrak mm 100

Razina zvučnog tlaka (niska/srednja/visoka) dB(A) 20/25,5/28

Razina zvučnog tlaka (niska/srednja/visoka) dB(A) 20/25,5/28

Razina zvučne snage dB(A) 41,0 - 43,0

Temperatura – učinkovitost izmjenjivanja (min./nom./maks.) % 81,5/-/83,0

Entalpija – učinkovitost izmjenjivanja (min./nom./maks.) % 69,5/-/71,0

Entalpija – učinkovitost izmjenjivanja (min./nom./maks.)    74,5/-/76,0

Strujno napajanje V/Ph+N/Hz 220-240/1/50

Potrošnja energije u režimu izmjenjivača topline (min./nom./maks.) W 42/-/78

Dimenzije (V x Š x D) mm 290 x 900 x 900

Težina kg 36

 Hlađenje     Grijanje

Uvjete mjerenja za ove proizvode možete pronaći na internetskoj adresi http://www.toshiba-klima.at/hr/uvjeti-mjerenja.html
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TOSHIBA značajke - opći pregled

Razred energetske učinkovitosti: Razred energetske 
učinkovitosti A+ do A+++; označava razred potrošnje struje i 
učinkovitosti

HI POWER: Osobito snažno strujanje zraka da bi se brzo 
dostigla željena temperatura.

ErP Ecodesign: Poštuju se svi kriteriji direktive ECODESIGN, 
čime se osigurava najveća moguća učinkovitost sustava.

Automatska dijagnoza: Provjera radi li uređaj besprijekorno.

Hibridno invertersko upravljanje: Kontinuirana regulacija 
snage

Ecologic Mode: Funkcija uštede energije.

Rotacijski kompresor: Stabilnost i energetska učinkovitost. Quiet Mode: Osobito niska razina buke – način šaputanja.

Dvostruko-rotacijski kompresor: Dugotrajan, tih rad i visoka 
učinkovitost.

Comfort Sleep: Postupan porast temperature do jutra u 
koracima od 2 °C.

R410A: Upotrijebljena radna tvar: R410A Power Selection: Ograničenje snage i time ušteda električne 
energije za 25, 50 ili 75 %.

R32: Upotrijebljena radna tvar: R32: Floor Mode: Prirodan efekt grijanja poda za veću ugodnost.

WIFI sposoban: Opcionalno upravljanje uređajem putem 
pametnog telefona.

Preset Mode: Uključuje individualne postavke na pritisak 
tipke.

KNX: Opcionalno povezivanje putem KNX sabirnice. One-Touch Mode: Vama prilagođen potpuno automatski 
pogon.

Filter za prašinu: Filter za krupna onečišćenja koji se može 
oprati.

Vremenski programator (timer): Individualno programiranje 
vremena uključenja/isključenja.

Filter IAQ: Fini filter od prirodnih tvari. Off Timer: Isključenje uređaja u zadano vrijeme (30 min – 12 
h).

Aktivni karbonski i katehinski filter: Pročišćavajući filter s 
enzimima iz zelenog čaja.

Tjedni vremenski programator: Do četiri postavke po danu i 
sedam tjedno.

Plazma-filtar: (Pure Mode): Elektrostatički sustav za filtriranje. Automatsko ponovno uključivanje: Nakon ispada napajanja.

Ionizator zraka: Negativni ioni obuhvaćaju čestice 
onečišćenja u zraku. Prašina, pelud i dim se neutraliziraju.

Kontrola temperature 8 °C: Funkcija zaštite od mraza za 
nenaseljene prostorije.

Funkcija samočišćenja: Aktivna upotreba kondenzata za 
čišćenje.

Lamele za usmjeravanje zraka: Fleksibilno namještanje 
lamela za usmjeravanje zraka

Automatski način rada: Automatski odabir između hlađenja i 
grijanja.

3D-Airflow: 6 različitih obrazaca strujanja zraka u svim 
smjerovima
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