TOSHIBA

VISOKOUCINKQVITA OPSKRBA SVJEZIM
ZRAKOM

VN-izmjenjivac topline

Do

% Naglasci

stupno s registrom za funkciju grijanja/hladenja

Moguce slobodno hladenje

Do

stupno s opcionalnim vlazenjem zraka

Izmjenjivac topline s kriznom strujom za samostojeci rad ili za kombiniranje s vanjskim jedinicama VRF serije

proizvoda MiNi-SMMS-e, SMMS-e i SHRM-e. Savriena rekuperacija topline iz klimatiziranog zraka u prostoriji do 75

%. Dostupan u tri varijante: lzmjenjivac topline zrak/zrak, s registrom od 4,1 do 8,25 kW s dodatnim ovlazivatem

zraka.

—

lzvedba

- Visoka energetska ucinkovitost

- Rekuperacija topline do 75 %

- 3-brzinski ventilator koji radi bez buke

- Sustav automatske dijagnoze

Fleksibilnost

- Prikladan za kontrolirano prozracivanje prostora za
stanovanje i za poslovne prostore

- Element izmjenjivaca topline koji se moZe jednostavno
izvaditi i ocistiti

- Dostupni vanjski ulazi s optimalnim daljinskim adapterom
NRB-1HE

- Serijski digitalni izlazi bez potencijala

7

ehnicki podaci

Ovlazivac zraka prema principu propusnog filma

Dodatno dostupna pumpa za odvod kondenzata TCB-
DP31HEXE

Mogu¢ vanjski set za prijam za infracrveni daljinski
upravljac¢

Moguénost kombiniranja svih daljinskih upravljaca za kabel
Dostupne dodatne funkcije uz daljinski upravlja¢ RBC-
AMS54E-ES

Mogu¢nost namjestanja automatskog ponovnog

uklju¢ivanja nakon nestanka struje

- Q Better Air Solutions



TOSHIBA
VN-izmjenjivac topline

Tehnicke karakteristike VN-M2000HE1
Pa

Protok zraka (min./nom./maks.) m3/h 1400/2000/ 2000

Vanjski staticki tlak 70-105
Promjer priklju¢aka za zrak mm 250

Razina zvu¢nog tlaka (niska/srednja/visoka) dB(A) #* 36,5/41,5/42,5

Razina zvu¢nog tlaka (niska/srednja/visoka) dB(A) - 36,5/40,5/41,5
dB(A) 3 56,5
% 73,5/-/77,5
% ES 60,5/-/65,5
3 68,5/-/72,0
V/Ph+N/Hz 220-240/1/50
W 440/-/792
Dimenzije (V x S x D) mm 810 x 1189 x 1189
Tezina kg 126

# Hladenje @ Grijanje

Uvjete mjerenja za ove proizvode moZete pronaci na internetskoj adresi http://www.toshiba-klima.at/hr/uvjeti-mjerenja.html



TOSHIBA
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ErP - Lot10

Razred energetske u¢inkovitosti: Razred energetske
ucinkovitosti A+ do A+++; oznacava razred potrosnje struje i
ucinkovitosti

ErP Ecodesign: PoStuju se svi kriteriji direktive ECODESIGN,

¢ime se osigurava najveca moguca ucinkovitost sustava.

Hibridno invertersko upravljanje: Kontinuirana regulacija
snage

Rotacijski kompresor: Stabilnost i energetska ucinkovitost.

Dvostruko-rotacijski kompresor: Dugotrajan, tih rad i visoka
ucinkovitost.

R410A: Upotrijebljena radna tvar: R410A

R32: Upotrijebljena radna tvar: R32:

WIFI sposoban: Opcionalno upravljanje uredajem putem
pametnog telefona.

KNX: Opcionalno povezivanje putem KNX sabirnice.

Filter za prasinu: Filter za krupna onetiscenja koji se moze
oprati.

Filter IAQ: Fini filter od prirodnih tvari.

Aktivni karbonski i katehinski filter: Proc¢isc¢avajuci filter s
enzimima iz zelenog ¢aja.

Plazma-filtar: (Pure Mode): Elektrostaticki sustav za filtriranje.

lonizator zraka: Negativni ioni obuhvacaju ¢estice
oneciS¢enja u zraku. Prasina, pelud i dim se neutraliziraju.

Funkcija samociScenja: Aktivna upotreba kondenzata za
¢iScenje.

Automatski nacin rada: Automatski odabir izmedu hladenja i
grijanja.

TOSHIBA znacajke - opci pregled

HI POWER: Osobito snazno strujanje zraka da bi se brzo
dostigla Zeljena temperatura.

Automatska dijagnoza: Provjera radi li uredaj besprijekorno.

Ecologic Mode: Funkcija ustede energije.

Quiet Mode: Osobito niska razina buke - nacin Saputanja.

Comfort Sleep: Postupan porast temperature do jutra u
koracima od 2 °C.

Power Selection: Ogranicenje snage i time usteda elektri¢ne
energije za 25, 50 ili 75 %.

Floor Mode: Prirodan efekt grijanja poda za ve¢u ugodnost.

Preset Mode: Ukljucuje individualne postavke na pritisak
tipke.

One-Touch Mode: Vama prilagoden potpuno automatski
pogon.

Vremenski programator (timer): Individualno programiranje
vremena ukljucenja/iskljucenja.

Off Timer: Iskljucenje uredaja u zadano vrijeme (30 min - 12
h).

Tjedni vremenski programator: Do Cetiri postavke po danu i
sedam tjedno.

Automatsko ponovno ukljucivanje: Nakon ispada napajanja.

Kontrola temperature 8 °C: Funkcija zastite od mraza za
nenaseljene prostorije.

Lamele za usmjeravanje zraka: Fleksibilno namjestanje
lamela za usmjeravanje zraka

3D-Airflow: 6 razlic¢itih obrazaca strujanja zraka u svim
smjerovima



