TOSHIBA

Vanjska kontrola snage

Set za ventilaciju

0-10 volti

% Naglasci

Visokoucinkovit prikljucak stranih izmjenjivaca topline
Kompatibilan sa svim vanjskim jedinicama Digital Inverter, Super Digital Inverter i DI-BIG
Upravljanje snagom od 0 - 10 volti

X! T
R410A R32

Set za ventilaciju za upravljanje snagom za ukljucivanje vanjskih izmjenjivaca topline DX u sustavima za ventilaciju. Za
kombiniranje s vanjskim jedinicama Digital Inverter, Super Digital Inverter i Digital Inverter BIG za radnu tvar R410A. Upravlja

nacinom rada za grijanje ili hladenje preko signala od 0 — 10 V regulacije ventilacije u skladu sa zahtjevima za snagom.

Izvedba

- Rjesenje spremno za priklju¢ivanje seta Plug & Play (Ukljuci i
koristi)

- Funkcija grijanja i hladenja za klima-uredaje na licu mjesta

— Moguce priklju¢ivanje zra¢ne zavjese za vrata

% Tehnicki podaci

— Ovisno o vanjskoj jedinici moguce je postic¢i u¢in grijanja do
31,5 kW

— Pri principu suprotne struje za R410A potrebno je predvidjeti
vanjski registar DX

- Optimalna temperatura vlage (hladenje) +7,0 °C

- Optimalna temperatura kondenzacije (grijanje) +44 °C

- Granice upotrebe dovoda zraka (hladenje) +15 °C (FK)/+18 °C
(TK) do +24 °C (FK)/+32 °C (TK)

- Granice upotrebe dovoda zraka (grijanje) +15 °C (TK) do +28
°C (TK)

— Upravljacka jedinica sadrzi sve senzora s pri¢vrsnim
materijalom

— Dostupan serijski vanjski prekida¢ ON/OFF

— Dostupne serijske poruke za rad i smetnje

— Nije dopustena upotreba hladenja ili zagrijavanja vode

- Nije moguca regulacija temperatura ulaznog zraka /
minimalno ograni¢enje ulaznog zraka

— Potreban je daljinski upravljac za kabel za stavljanje u pogon




TOSHIBA
Set za ventilaciju 0-10 volti

U¢in hladenja kw ok 0,90 - 27,00
Air on +15(WB),
Radno podrucje - vanjska temp. (min. - maks.) °C * +18(DB) / +24(WB),
+32(DB)
Utin grijanja kw o 0,80 - 31,50
Radno podrucje - vanjska temp. (min. - maks.) °C £ 3 Airon +12(DB) /
+28(DB)
Protok zraka m3/h 570/4200
Komunikacijska linija HO7RN-F 4G1,5
Radna tvar R410A
Strujno napajanje V/Ph+N/Hz 220-240/1+N/50
Dimenzije (V x S x D) mm 400 x 300 x 150
Tezina kg 8
Vrsta zastite P65

#: Hladenje @ Grijanje

Uvjete mjerenja za ove proizvode moZete pronaci na internetskoj adresi https;//www.toshiba-aircondition.com/hr/uvjeti-mjerenja.html




TOSHIBA

- Set za ventilaciju

0-10 volti

In order to make it easier for you to select the optimal product, you can find the description of the special TOSHIBA product

functions for your model here:

R410A

R410A: Upotrijebljena radna tvar: R410A

<

R32: Upotrijebljena radna tvar: R32:



