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Vanjska kontrola snage

Set za ventilaciju
0-10 volti

Naglasci
Visokoučinkovit priključak stranih izmjenjivača topline
Upravljanje snagom od 0 – 10 volti

Set za ventilaciju za upravljanje snagom za uključivanje vanjskih izmjenjivača topline DX u sustavima za ventilaciju. Upravlja 

načinom rada za grijanje ili hlađenje preko signala od 0 – 10 V regulacije ventilacije u skladu sa zahtjevima za snagom. 

Sustav se sastoji od upravljačke jedinice i seta ventila PMV. Za kombiniranje s vanjskom jedinicom 8 ili 10 VRF serije 

proizvoda SMMS-e.

 

Izvedba
Rješenje spremno za priključivanje seta Plug & Play (Uključi i 
koristi)
Funkcija grijanja i hlađenja za klima-uređaje na licu mjesta
Moguće priključivanje zračne zavjese za vrata

   

Tehnički podaci
1:1 rješenje povezano s vanjskom jedinicom 8 ili 10 PS 
SMMS-e
Nije moguće priključiti dodatne unutarnje jedinice VRF
Dostupna su 2 seta ventila: do 16 i do 28 kW (hlađenje)
Pri principu suprotne struje za R410A potrebno je 
predvidjeti vanjski registar DX
Optimalna temperatura vlage (hlađenje) +6,5 °C
Optimalna temperatura kondenzacije (grijanje) +52 °C
Granice upotrebe dovoda zraka (hlađenje) +15 °C (FK)/+18 
°C (TK) do +24 °C (FK)/+32 °C (TK)
Granice upotrebe dovoda zraka (grijanje) +15 °C (TK) do +28 
°C (TK)
Upravljačka jedinica sadrži sve senzora s pričvrsnim 
materijalom
Dostupan serijski vanjski prekidač ON/OFF
Dostupne serijske poruke za rad i smetnje
Nije dopuštena upotreba hlađenja ili zagrijavanja vode
Nije moguća regulacija temperatura ulaznog zraka / 
minimalno ograničenje ulaznog zraka
Potreban je daljinski upravljač za kabel za stavljanje u 
pogon
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Set za ventilaciju 0-10 volti
Tehničke karakteristike     MM-DXV281

Učin hlađenja kW 11,20 - 28,00

Učin grijanja kW 10,00 - 31,50

Protok zraka m³/h 4300 - 5000

Radno područje za vanjsku temperaturu (min. – maks.) °C

Air on +15(WB), 

+18(DB) / +24(WB), 

+32(DB)

Radno područje za vanjsku temperaturu (min. – maks.) °C
Air on +12(DB) / 

+28(DB)

Radna tvar    R410A

 Hlađenje     Grijanje

Uvjete mjerenja za ove proizvode možete pronaći na internetskoj adresi https://www.toshiba-aircondition.com/hr/uvjeti-mjerenja.html
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- Set za ventilaciju

0-10 volti

In order to make it easier for you to select the optimal product, you can find the description of the special TOSHIBA product 

functions for your model here:

R410A: Upotrijebljena radna tvar: R410A
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