TOSHIBA

OKELETESSEG AZ EURORASTER
ALMENNYEZETBEN

’ Fébb
6OX6O kes ke ny kaZEttaS 6§Ox620 méretl panel a rasztervonalboél valé kinyulas

o et 7 nélkil
kesz u l'e k R 3 2/R41 OA Egyedileg beallithatd levegbelosztasi funkciok

Lehet6vé teszi a kiilsé friss levegé betaplalasat
Mozgasérzékeld opcid

4 utas Euroraster kazettas késziilék RAV egyhelyiséges rendszerekhez Digital és Super Digital Inverter kiltéri egységekkel
kombinalva R32 vagy R410A hitékozeghez. Tokéletesen illeszkedik a mennyezeti burkolatba, 2,5 és 5,0 kW k6z6tt harom

teljesitményfokozattal érhet6 el.

FObb jellemz6k Rugalmassag
620x620 méretl panel a rasztervonalbdl valé kinyulas nélkil Kompatibilis az R32 és R410A hiitékozeges kultéri
Egyedileg beallithaté levegbelosztasi funkciok egységekkel is
Lehet6vé teszi a kiils6 friss levegd betaplalasat Optimalis levegbelosztas akar 3,5m belsé magassagu
Mozgasérzékeld opcid helyiségekben is

Egyszerlien kivehet6, moshaté porsz(rd

TCB-PCUC2E kiegészité kartya kiilsé analog és digitalis
vezérléshez elérhet6

Opcionalis Wi-Fi vezérlés okostelefonon, tablagépen vagy
szamitogépen keresztil

Teljesitmény
Magas energiahatékonysag (akar A++)
Nagy teljesitmény( hécseréld
Ontisztit6 funkcié
Zajszegény 5 fokozatu ventilator

Egyedi zsaluszdg funkcié Részletes mlszaki adatok

360° Airflow Csupan 256mm beépitési magassag
Mozgasérzékelé opcid Lapos, alig 12mm magas kivezeté panel

Auto Diagnose rendszer Beépitheté kondenzviz-emeldszivattyl max. 85 cm

tovabbitasi magassagig

Beépithet6 vevéegység infravoros taviranyitdhoz

Minden vezetékes taviranyitéval kombinalhato

TCC Linken keresztiil VRF-vezérlérendszerhez kapcsolhato
Beallithaté automatikus Ujrainditas aramkimaradas utan
Opcionalis redundancia modul kaphaté




