TOSHIBA

2 csove

s rendszer kompakt formaban

MINi SMMSe

%

Fébb

Kiemelkedd energiahatékonysagi értékek

Kompakt késziilékek 28,0 kW huité- és 28,0 kW futételjesitményig
Legfeljebb 16 beltéri egység csatlakoztathatd
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R410A
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Kompakt VRF 2 csoves kiiltéri egység hité és fité lizemhez széles teljesitménykinalattal. VRF beltéri egységekkel,

csatoldmodullal DX-kaloriferekhez (tavozé levegé hdmérséklet-vezérlés) és VN hécserélékkel kombinalva.

Teljesitmeény

Kiemelked6 energia- és koltséghatékonysag
Monovalens fltési Uzemhez alkalmas

Opcionalis PMV készletek hasznalhatdk zajérzékeny
alkalmazasokhoz

% Rugalmassag

Maximalis kabelhossz 300m

Maximalis magassagkiilonbség 30m

Legfeljebb 16 beltéri egység csatlakoztathatd (10-os méret)
Rugalmas vezérlési lehetéségek minden alkalmazashoz

A késziilék teljesitményének és felallitasi fellletének
optimalis aranya

Csendes lizem az emberek és a kdrnyezet kimélése érdekében
Rendszerdiverzitas 80% és 130% kozott

Egyszerl rendszer-kialakitas a SelectionTool-szoftverrel

Részletes miszaki adatok

— Inverteres vezérlésu kettds forgddugattyus kompresszor

- A ventilator fejlett kialakitasa maximalis teljesitményt tesz
lehetévé minimalis zajkeltés és aramfelvétel mellett

— Az bsszes beltéri egység legoptimalisabb ellatasarél az
intelligens hlitékozeg-kezelés gondoskodik, a késziilékek
éplleten beliili helyzetétél fliggetlenil



TOSHIBA
MiNi SMMSe

szaki adatok

Teljesitménykod

MCY-MHP0404HS8-E

Hutételjesitmény

Teljesitményfelvétel (min./névl./max.)

EER hatasfok

ESEER hatasfok

Hatasfok (&

Uzemi aram

Fltételjesitmény

Teljesitményfelvétel (min./névl./max.)

COP hatasfok

SCOP hatasfok

Hatasfok (&

Uzemi &ram

Légszallitas

Kils6 statikus nyomas

Hangnyomasszint (alacsony/kdzepes/ magas)

Hangnyomasszint (alacsony/kdzepes/ magas)

Hangteljesitményszint

Hangteljesitményszint

Kompresszor tipusa

Folyadékoldali vezeték-@

Szivooldali vezeték-@

Uzemi teriilet kiilsé hémérséklete (min.-max.)

Uzemi teriilet kiils6 hémérséklete (min.-max.)

Tapfesziiltség

Ajanlott biztositék

Ajanlott tipusu tapvezeték

Kommunikacios vezeték

Aramfelvétel (max.)

Csatlakoztathat6 beltéri egység (m

Vezetékhossz (max.)

Magassagkiilonbség (max.)

Hutékozeg

Hiit6kdzeg téltetmennyisége

Méretek (Ma x Sz x Mé)
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HP 4
kw ok 12,10
kw ES 2,82
W/W ES 4,29
ES 9,47
% ES 375,8
A ES 4,50
kw * 12,50
kw o 2,57
W/W * 4,86
o 419
% o 164,6
A 3 420
m3/h 5660
Pa 30
dB(A) & 49
dB(A) £ 3 52
dB(A) * 66,0
dB(A) £ 3 67,0
dB(A) % 46 /48
1x Twin Rotary
m (coll) 9,5 (3/8)
m (coll) 15,9 (5/8)
€ -15 /+46
€ * -20/+15,5
V/F+N/Hz 380-415/3+N/50
A 3x 16
HO7RN-F 5G2,5
YSLCY 2x1,5
A 3x 12,50
db 8
m 180
m 20/30
R410A
kg 6,40
mm 1235 x 990 x 390
kg 125

% Hités @ Fités

A termékhez tartozé mérési koriményeket a https://www.toshiba-aircondition.com/hu/meresi-koeruelmenyek.html oldalon talalja meg




TOSHIBA - MiNi SMMSe

In order to make it easier for you to select the optimal product, you can find the description of the special TOSHIBA product

functions for your model here:

Hibrid inverter vezérlés: Fokozatmentes Kettds forgédugattyus kompresszor: Hosszu élettartam,
/K(ET}\ teljesitményszabalyozas. % csendes mikodés és maximalis hatékonysag.

T R410A: Felhasznalt hutékozeg: R410A




