TOSHIBA

1:1 SZOLO SPLIT KULTERI EGYSEG R32

SHORAI

—> Fébb

Egy beltéri egység csatlakoztathato
Maximalis kabelhossz: 25 m
Kompakt, csendes és hosszu élettartamu
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Kompakt és csendes kiltéri egységek alacsony globalis felmelegedési potencialu R32 hiitékézeggel, SHORAI EDGE vagy

KONZOLOS beltéri egységgel valé 1:1 kombinaciéhoz. Robusztus, az idéjarasnak ellenallé hazban, rugalmasan felallithato.

7

akarékos és megbizhato

Nagyon magas energiahatékonysag (A+++)

Egyenaramu hibrid invertertechnoldgia

Egyszeres (07-16) vagy kett6s forgédugattyds kompresszor
(18-24)

Kilonésen magas hatékonysag a részterheléses
tartomanyban

Megfelel az ECODESIGN Lot10 iranyelvnek

Széles lizemi hémérséklet-tartomany

Horganyzott acéllemez haz krémszinl zomanclakkozassal
Nagy feluletu ivelt hécseréld alacsony helyigénnyel
Beallithaté automatikus Ujrainditas aramsziinet utan

Eréforras-kiméld

Frekvenciavaltds vezérlés minimalizalja az aramfogyasztast
Eco lzem

Kornyezetkimélé alacsony globalis felmelegedési potencialu
R32 hutékdzeggel elére feltdltve

Leveg6 hasznalata energiaforrasként a f(itési izemben
Minden kornyezetbe illeszked6 visszafogott megjelenés
SILENT csendes tizemmad

—

Kényelmi és megtakaritasi

funkciok

— Kezelés infravords komfort taviranyitéval (a beltéri
egységhez mellékelve)

— Attekinthetd és egyszer( kezelés

— Automata lizemmad

- Hi Power

— Comfort Sleep

- Heti id6zité 4 szabadon programozhaté beallitassal/nappal

— 28 id6éprogram hetente

— SILENT tzemmod

— 8°C-os fagyvédelem

- Power Select

- Opcionalis APP-vezérlés okostelefonon és tablagépen
keresztil
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TOSHIBA

SHORAI / KESZLET

beltéri egység RAS-B07G3KVSG-E
RAS-07J2AVSG-E1

kiilteri egység

Hutételjesitmény * 2,00

Hutételjesitmény tartomany (min.-max.) kW * 0,89 - 2,90
o % 019/035/067
o 200
W % 513

( i teri érséklete (min.-max.) °C e -15/+46
Flt6teljesitmény tartomany (min.-max.) kW - 0,90 - 3,60
Uzemi teriilet kiilsé hémérséklete (min.-max.) °C * -15/+24

Beltéri egység RAS-B07G3KVSG-E

% Hités @ Fités




TOSHIBA

SHORAI / KESZLET

Kiiltéri egység

RAS-07J2AVSG-E1

Tapfesziiltség

Ajanlott biztositék

Ajanlott tipusu tapvezeték

Kommunikacios vezeték

Aramfelvétel (névl.)

Aramfelvétel (max.)

Hangnyomasszint (alacsony/ kdzepes/ magas)

Hangnyomasszint (alacsony/kdzepes/ magas)

Hangteljesitményszint

Hangteljesitményszint

Szivéoldali vezeték-@

Folyadékoldali vezeték-@

Vezetékhossz (min.)

Vezetékhossz (max.)

Magassagkiilonbség (max.)

Légszallitas

Kompresszor tipusa

Hutékozeg

Hiit6kdzeg téltetmennyisége

Elére feltoltve a kovetkezéig:

Utantoltés

Méretek (Ma x Sz x Mé)

Suly

V/F+N/Hz 220-240/1+N/50
A 10
HO7RN-F 3G1,5
HO7RN-F 4G1,5
A 1,80
A 4,50
dB(A) ES 36/43/44
dB(A) * 38/44/46
dB(A) £ 53
dB(A) * 59
mm (coll) 9,5 (3/8)
mm (coll) 6,3 (1/4)
m 2
m 20
m 12
m*/h 1890
Rotary
R32
kg 0,55
m 15
g/m 20
mm 550 x 780 x 290
kg 26

% Hiités @ Fiités

A termékhez tartozé mérési koriményeket a https://www.toshiba-aircondition.com/hu/meresi-koeruelmenyek.html oldalon talalja meg

Tartozékok

Leiras
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TOSHIBA

- SHORAI

In order to make it easier for you to select the optimal product, you can find the description of the special TOSHIBA product

functions for your model here:

A +++ energiaosztaly: A+++ energiaosztaly minimalis
At aramfelhasznalast és maximalis hatékonysagot garantal!

Forgodugattyus kompresszor: Stabilitas és nagy hatékonysag.

Auto Diagnose: A berendezés hibatlan mikodésének
ellendérzése.

SEIEEAINE

Hibrid inverter vezérlés: Fokozatmentes
teljesitményszabalyozas.

R32: Felhasznalt hiitékdzeg: R32.



