TOSHIBA SmMsu
SMMSY.

TOSHIBA I

A 2 vezetékes erdmuvek Uj generacioja

SMMS-u

Fébb

Az 0sszekapcsolhatdsagot, hatékonysagot, megbizhatdsagot és konnyl szervizelhetéséget tekintve Uttord
Egyedi modulok 24 LE / 67 kW h(tételjesitményig kaphatok

Kombinaciok 335 kW hité- és 345 kW fitételjesitményig

Egyeduilallo tripla forgodugattyds kompresszor (16-20 LE)

VRF 2-vezetékes kiiltéri egység hutési vagy fltési lizemhez, széles teljesitményspektrummal. VRF beltéri késziilékekkel, direkt
expanzios készletekkel, melegviz-modulokkal és VN hécserélékkel kombinalhaté a Selection-Tool méretez6 szoftver

segitségével

% Teljesitmény % Részletes miszaki adatok

SEER értékek 7,73-ig - Tokéletesitett A3 kettds forgddugattyus kompresszor (8-14
~ SCOP értékek 4,79-ig LE)
- Az optimalizalt R410A-h(tékor a lehet6 legkisebb hitékozeg- - Két A3 kettds forgddugattyus kompresszor (22-24 LE)
mennyiségeket teszi lehetévé — Egyediilallo K4 tripla forgédugattyds kompresszor (16-20
- Kiemelkedé energia- és koltséghatékonysag LE)
- Monovalens fltési izemhez alkalmas - Kettds levalasztd tolattyds technoldgia karbonbevonattal
— Nagy teljesitményl szell6z6egység optimalizalja az — Kultéri egység modulacié a maximalis lizembiztonsag és a
ataramoltatast hosszu élettartam érdekében
— Rendkivil hatékony osztott hécserélé — Automatikus biztonsagi tizem
- Jégmentesités fltési Uzemben a kényelem csokkentése — Akar 5 éra megszakitas nélkili futési tizem
nélkul — Ultra rovid, akar 3,5 perces kiolvasztasi ciklusok
- A legnagyobb lizembiztonsag az automatikus biztonsagi - Az Osszes beltéri egység optimalis ellatasarol az intelligens
funkciénak készonhetéen huitékozeg-kezelés gondoskodik, a készlilékek épiileten
- A legkényelmesebb szervizelés a WaveTool és DynaDoctor beluli helyzetétél fuggetlenul
eszkozoknek koszonhetéen — A legrovidebb olaj-visszavezetési ciklusok az intelligens
OilManagement-algoritmusoknak kdszonhetéen
> Rugalmasség - Gyors TU2C-Link rendszerbusz, 19200 bps atviteli
sebességgel

- Maximalis kabelhosszak 1200m-ig (26LE-t6l)

- Maximalis magassagkulonbség 110 m

— Legfeljebb 128 beltéri egység csatlakoztathaté minden szélé
rendszerben

— Teljesitmények 24LE-ig csupan egy kultéri egység modullal

- Kombinacidk lehetségesek 120 LE / 335 kW
hutételjesitményig

- Szabad kombinalhatésag aszerint, hogy a hatékonysag vagy
az installacio helye élvez els6bbséget

- Rugalmas vezérlési lehetéségek minden alkalmazashoz

— Akészilék teljesitményének és az installacié helyének
optimalis aranya

_ Ejszakai izem: Csendes lizem az emberek és a kdrnyezet
kimélése érdekében
Rendszerdiverzitas 200%-ig
Egyszer( rendszer-kialakitas a SelectionTool szoftverrel

- Avezeték nélkili NFC Wave Tool funkcio6 leegyszerUsiti az
lizembe helyezést, a szervizelést és a rendszerfelligyeletet
egy androidos okostelefon segitségével

— A kényelmes adatrogzitést, monitorozast és diagnosztikat
egy PC-alkalmazasban egyesité DynaDoctor Service-Tool
USB-n keresztil csatlakoztathato a kiiltéri vagy beltéri
egységekhez

— Az opcionalis TCB-SS1UU-E Service-Link adapter lehetévé
teszi a PC nélkdli, Micro SDHC-kartyara torténé
adatnaplézast (tartozék, 8 GB)




