TOSHIBA

FLEKSIBILAN UREDAJ ZA SAVRSENI KOMFOR \ .

Zidna jedinica R32/R410A ~ —7 ‘M

Moderan i kompaktan dizajn

Funkcije komfora za upotrebu u domacinstvu

Preset, Quiet, Hi Power, Comfort Sleep

Uredaj se dostavlja sa infracrvenim daljinskim upravljacem

Zidna jedinica za RAV sisteme za jednu prostoriju za kombinaciju sa digitalnim, super digitalnim i digitalnim inverterskim
spoljadnjim jedinicama BIG za radni fluid R32 ili R410A. Zahvaljuju¢i neupadljivom dizajnu, ove zidne jedinice se odli¢no
uklapaju u kancelarije, prodavnice, hotele, tehnicke prostorije, restorane itd. Dostupne su u Cetiri nivoa snage, od 2,5 do 6,7
kW.

% Performanse % Tehnicke karakteristike

— Pogodan za 24 sata neprekidnog rada — Mogucnost kombinovanja sa svim kablovskim daljinskim

- Visoka energetska efikasnost upravlja¢ima

— Razmenjivac toplote visokog ucinka — Integrisani interfejs TCC link

_ Funkcija samotiscenja susi razmenjivac toplote nakon — Povezivanje sa upravljackim sistemima VRF preko TCC linka
zavrdetka rada — Mogucnost podesavanja automatskog ponovnog

— Tihi 5-stepeni ventilator ukljucivanja nakon nestanka struje

- Sistem za automatsku dijagnozu - Redundantna kutija raspoloziva kao opcija

— Vodove za radni fluid moguce je prikljuciti sa 3 strane

% Prilagodljivost

— Kompatibilno sa spoljasnjim jedinicama R32 ili R410A

- Velika lamela za usmeravanje struje vazduha

— Optimalna raspodela vazduha ¢ak i u velikim prostorijama

— Filteri za prasinu koji se jednostavno vade i koji se mogu
oprati

_ Natin izrade ,Easy Cleaning”

% Jednostavno upravljanje

— Uredaj se dostavlja sa infracrvenim daljinskim upravljatem

_ 24-ctasovni vremenski programator (tajmer)

— Automatski nacin rada

- Hi Power

— Quiet

- Preset

- Comfort Sleep

— Opcionalno Wi-Fi upravljanje preko pametnog telefona,
tableta ili ra¢unara




TOSHIBA

Zidna jedinica R32/R410A / KOMPLET

Unutrasnja jedinica RAV-RM561KRTP-E
RAV-GP561ATP-E

Spoljasnja jedinica

% 500
% 550
% 759
Radni opseg temperature spoljasnjeg vazduha (min.-maks.) £ -15/+52
Radni opseg temperature spolja$njeg vazduha (min.-maks.) 3 -27 / +15

Unutrasnja jedinica RAV-RM561KRTP-E

Protok vazduha m3/h 678/828/960
Pre¢nik cevi za kondenzat mm VP16
Dimenzije (VxSxD) mm 320 x 1050 x 250

#: Hladenje @ Grejanje




TOSHIBA

Zidna jedinica R32/R410A / KOMPLET

Spoljasnja jedinica RAV-GP561ATP-E
A 562613
A * 554604
Radna struja (nom.) A 6,13
Radna struja (maks.) A 13,1
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Uslove merenja za ovaj proizvod naci cete na adresi https;//www.toshiba-aircondition.com/sr/uslovi-merenja.html
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Opis
Fernbedienung Uredaj se isporutuje sa infracrvenim daljinskim upravljatem
RB-N103S-G TOSHIBA Home AC Control - Wi-Fi upravljanje bez kabla / Seiya (24), Shorai Edge, Daiseikai 9
818F0036 IAQ filterske trake
818F0023 Filter traka sa aktivnim ugljem i katehinom
818F0050 Ultra-Pure 2.5 filterske trake
TCB-IFCB5-PE Ploca za spoljasnje ukljucivanje/isklju¢ivanje klima-uredaja, modul prozorskog kontakt-prekidaca
TCB-PX100-PE Kuciste za spolja3nju montaZzu za modul prozorskog kontakt-prekidaca za zidne jedinice




