TOSHIBA

KLASICNI UREDAJ U 360° VISOKE EFIKASNOSTI

Vrhunci
S M A RT ka S etn a R 3 2 % Izvanredni koeficijent efikasnosti

Individualno prilagodljive mogucnosti za raspodelu vazduha
Moguc¢nost dovoda spoljasnjeg svezeg vazduha
Opcija senzora pokreta

4-smerna kasetna jedinica visoke efikasnosti za RAV sisteme za jednu prostoriju za kombinaciju sa ekskluzivnim super
digitalnim inverterskim spoljadnjim jedinicama za radni fluid R32. Individualni komfor, ¢ak i za velike prostorije sa visokim

zahtevima u pogledu ucinka. Dostupna je u Cetiri nivoa snage od 5,0 do 12,5 kW.

% Performanse

- Veoma visoka energetska efikasnost (do A+++)
— Vrednosti SEER do 9,40

— Razmenjiva¢ toplote visokog ucinka

— Funkcija samotiscenja

— Tihi 5-stepeni ventilator

— Funkcija Individual-Louver

- 360° Airflow

- Opcija senzora pokreta

- Sistem za automatsku dijagnozu

% Prilagodljivost

- Optimalna raspodela vazduha za prostorije visine do 4,5 m

— Filter za prasinu koji se jednostavno vadi i koji se moze oprati

— Raspoloziva je dodatna Stampana plo¢a TCB-PCUC2E za
spoljno analogno i digitalno upravljanje

- Opcionalno Wi-Fi upravljanje preko pametnog telefona,
tableta ili raunara

% Tehnicke karakteristike

— Mogut je eksterni dovod svezeg vazduha do 15%
nominalnog protoka vazduha

- Integrisana pumpa za odvod kondenzata sa potisnom
visinom do 85 cm

— Mogucnost integrisanja prijemnika za infracrveni daljinski
upravlja¢

— Mogucnost kombinovanja sa svim kablovskim daljinskim
upravljac¢ima

— Povezivanje sa upravljackim sistemima VRF preko TCC linka

— Mogucnost podeSavanja automatskog ponovnog ukljucivanja
nakon nestanka struje

— Redundantna kutija raspoloziva kao opcija




TOSHIBA

SMART kasetna R32 / KOMPLET

Unutrasnja jedinica

Spoljasnja jedinica

RAV-GM1101UT-E
RAV-GP1101AT-E

10,00

Opseg rashladnog kapaciteta (min.- max.)

3,10 - 12,00

Elektri¢na snaga (min./nom./maks.)

0,56/1,90/2,80

Koeficijent efikasnosti EER

5,26

Koeficijent efikasnosti SEER

8,80

Klasa energetske efikasnosti

A+++

Godisnja potrodnja energije

2573

Radni opseg temperature spoljasnjeg vazduha (min.-maks.)

-15 /+52
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Kapacitet grejanja

11,20

Opseg kapaciteta grejanja (min.- max.)

2,60 - 13,00

Elektri¢na snaga (min./nom./maks.)

0,41/2,18/2,98

Koeficijent efikasnosti COP

5,14

Koeficijent efikasnosti SCOP

5,00

Klasa energetske efikasnosti

A+++

Godisnja potrosnja energije

2573

Radni opseg temperature spoljasnjeg vazduha (min.-maks.)

-27 / +15

Unutrasnja jedinica

Nivo zvu¢nog pritiska (Low/med/high)

RAV-GM1101UT-E

Nivo zvu¢nog pritiska (Low/med/high)

Nivo zvu¢ne snage

Nivo zvu¢ne snage

Protok vazduha

Pre¢nik cevi za kondenzat

Dimenzije (VxSxD)

Dimenzije panela (V x S x D)

dB(A) ES 31/40/48

dB(A) £ 3 31/40/48

dB(A) ES 46/54/61

dB(A) > 46/54/61

m3/h 1050/1650/2250
mm VP20

mm 319 x 840 x 840
kg 25

mm 30 x 950 x 950
kg 5

# Hladenje @ Grejanje




TOSHIBA

SMART kasetna R32 / KOMPLET

Spoljasnja jedinica

RAV-GP1101AT-E

Elektri¢no napajanje

Preporuceni osigurac

Komunikacijski kabl

RELHERTE]

Radna struja

Radna struja (nom.)

Radna struja (maks.)

Nivo zvu¢nog pritiska (Low/med/high)

Nivo zvu¢nog pritiska (Low/med/high)

Nivo zvuéne snage

Nivo zvuéne snage

Precnik usisne cevi - gasna faza

Pre¢nik cevi za te¢nost

Duzina cevi (min.)

Duzina cevi (maks.)

Visinska razlika (maks.)

Protok vazduha

Rashladno sredstvo

Koli¢ina rashladnog sredstva

Unapred napunjen do

Naknadno punjenje

Dimenzije (VxSxD

~ =
N< ©
5 =
= o
=S
S
=
[0}
wv
]
2
Q

V/Ph+N/Hz 220-240/1+N/50
A 25
HO7RN-F 4G1,5
A 8,33 - 9,09
A * 9,56 - 10,43
A 8,33
A 20,5
dB(A) £ 49
dB(A) * 50
dB(A) e 66
dB(A) - 67
mm (col) 15,9 (3/4)
mm (col) 9,5 (3/8)
m 5
m 75
m 30
m3/h 6960
Twin-Rotary
R32
kg 3,10
m 30
g/m 40
mm 1550 x 1010 x 370
kg 104

#: Hladenje -@- Grejanje

Uslove merenja za ovaj proizvod naci cete na adresi https;//www.toshiba-aircondition.com/sr/uslovi-merenja.html
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Opis

Panel za Smart kasetnu jedinicu

RBC-AMT32E Standardni kablovski daljinski upravlja¢

Infracrveni daljinski upravlja¢ + set prijemnika za ugradnju u Smart kasetnu jedinicu

Set senzora pokreta za ugradnju u Smart kasetnu jedinicu

Filter za svez vazduh

Distancioni okvir za spustanje panela za 70 mm

TCB-BC1603UE

Set ,Air Discharge Direction” za zatvaranje najvise tri strane za izduvavanje

TCB-FF101URE2

Prirubnica za spiro kanale za priklju¢ak svezeg vazduha @ 100 mm

TCB-PCUC2E Upravljacka ploca za eksterno upravljanje, alarme i obavestenja




