TOSHIBA

2-vodna centrala

SMMS-e

Vrhunci

Izuzetno visok nivo energetske efikasnosti

Kombinacije do ucinka hladenja do 168 kW i grejnog ucinka do 178 kW
Dva dvostruka rotaciona klipna kompresora po uredaju

2-vodna spoljadnja jedinica VRF za hladenje ili grejanje sa Sirokim spektrom funkcija. Za kombinovanje sa

unutradnjim jedinicama VRF, setovima za ventilaciju, modulima za toplu vodu i razmenjiva¢ima toplote VN.

Performanse Tehnicke pojedinosti

ESEER vrednosti preko 7 kod svih uredaja Nova generacija usavrsenih kompresora A3
Izvanredna energetska efikasnost i nivo troskova 2 inverterski regulisana kompresora po modulu uredaja
Kompresorska komora za sabijanje povecana na 64 cc (od
14 KS)

Prilagodljivost Tehnologija kliznog razdvajac¢a prevu¢enog karbonom

Prikladna za monovalentno grejanje

Maksimalna duzina cevi do 1.000 m (od 34 KS) 2 dvostruka rotaciona klipna kompresora u svim uredajima

Maksimalna visinska razlika do 90 m Backup kompresora

Moguénost prikljutivanja do 64 unutradnje jedinice (od 30 Modulacija spoljadnje jedinice za maksimalnu bezbednost

KS)

Snaga do 22 KS uz samo jedan modul spoljasnje jedinice

pri radu i vek trajanja
Podeljeni razmenjivaci toplote

Fleksibilne opcije upravljanja za sve primene Napredni dizajn ventilatora omoguc¢ava maksimalni u¢inak

Optimalan odnos ucinka uredaja i povrsine potrebne za uz minimalni razvoj buke i minimalnu radnu struju

postavljanje
Tihi rezim rada radi zastite ljudi i okoline
Diverzifikacija sistema do 135%

Jednostavan dizajn sistema pomocu softvera DesignAIRS

Funkcija Continuous-Heating za kratke cikluse otapanja
bez negativnih posledica po udobnost u rezimu grejanja
Pametno upravljanje radnim fluidom osigurava optimalno
snabdevanje svih unutrasnjih jedinica, nezavisno od
njihovog polozaja u zgradi

Bezi¢na Wave-Tool funkcija pojednostavljuje pokretanje,
odrzavanje i kontrolu sistema preko Android pametnog

telefona



