
Velika raznolikost delovanja

2-smerna kaseta SMMSu Vrhunci
Širok razpon zmogljivosti
Nemoteno delovanje
Možnost zunanjega dotoka svežega zraka

2-smerna kaseta za kombiniranje z zunanjimi napravami VRF iz serij MiNi-SMMS-e, SMMS-e, SMMS-u in SHRM-e. Popolna za 

uporabo v dolgih, ozkih prostorih. Na voljo je z enajstimi stopnjami zmogljivosti od 2,2 do 16,0 kW.

 

Zmogljivost
Visoka energetska učinkovitost
Visokozmogljiv toplotni izmenjevalnik
Funkcija samočiščenja
Tihi, 3-stopenjski ventilator
Funkcija Quiet
Samodejni diagnostični sistem

Prilagodljivost
Optimalna porazdelitev zraka tudi v visokih prostorih
Pralni prašni filter, ki ga je mogoče preprosto odstraniti
Izbirno brezžično krmiljenje s pametnim telefonom ter 
tabličnim ali osebnim računalnikom

   

Tehnične podrobnosti
Možno je zunanje dovajanje svežega zraka do 15% 
nominalne količine zraka
Integrirana je dvižna črpalka za kondenzat s tlačno višino 
do 85 cm
Sprejemnik za daljinski upravljalnik, ki ga je mogoče 
integrirati
Možnost kombinacije vseh kabelskih daljinskih 
upravljalnikov
Na voljo so dodatne funkcije z daljinskim upravljalnikom 
RBC-AMS54E-ES
Nastavljiv avtomatski ponovni vklop po izpadu električnega 
toka
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