TOSHIBA

VSESTRANSKI DELOVNI KONJI

Digital Inverter R32

Vrhunci

Kompaktna, lahka in tiha

Optimalno razmerje med zmogljivostjo in povrsino za postavitev
Dvojni rotacijski batni kompresor

Zunanja naprava z digitalnim inverterjem za enoprostorske sisteme RAV s hladilno teko¢ino R32 za hlajenje ali ogrevanje s

Sirokim razponom zmogljivosti. Na voljo je s osem stopnjami zmogljivosti od 2,5 do 14,0 kW.

Delovanje
Naprava je primerna za 24-urno neprekinjeno delovanje 7
dni v tednu
Zelo dobre vrednosti energetske uinkovitosti (do A+++)
Vrednosti SEER do 6,34 so dosegljive glede na kombinacijo
Vrednosti SCOP do 4,60 so dosegljive glede na kombinacijo
Posebej visoka u¢inkovitost na obmoc¢ju delne obremenitve
Upravlja na najnizje zmogljivosti
Izpolnjuje zahteve Direktive ECODESIGN Lot10

Prilagodljivost
Najvecje dolzine napeljave do 50 m
Najvecje visinske razlike do 30 m
Prilagodljive moznosti krmiljenja
Siroko podrotje uporabe pri obratovalni temperaturi: -15 do
+46°C

Tehni¢ne podrobnosti
Hibridna inverterska tehnologija na enosmerni tok
Vse naprave, ki so na voljo, so 1-fazne, 230 V
Stopnje zmogljivosti 10 in 12 kW, alternativno 3-fazne, 400
V, so na voljo
In$pekcijska odprtina poenostavi vzdrzevanje
Na voljo je komplet za zmanjsanje hrupa in omejitev
zmogljivosti
Nastavljiva moznost no¢nega delovanja Night Operation
Nastavljiva omejitev zahtev za operacijo shranjevanja Save
Operation od 50 % do 100 %




