TOSHIBA

ZA PREDKONDICIONIRANIJE SVEZEGA ZRAKA

Kanalska naprava za svez zrak
SMMSu

Vrhunci

Idealna reSitev za dodatno dovajanje svezega zraka
Funkcija predhodnega ogrevanja in hlajenja
Moznost uporabe v kombinaciji z drugimi notranjimi
napravami VRF

Kanalska naprava za svezZ zrak za kombiniranje z zunanjimi napravami VRF iz serij SMMS-e in SMMS-u (izvedbe velikosti 112

in 128 - izklju¢no za SMMS-u). Funkcija predhodnega ogrevanja ali hlajenja v kombinaciji z drugimi notranjimi napravami. Na

voljo je s petimi stopnjami zmogljivosti od 14,0 do 40,0 kW.

% Delovanje

— Visoka energetska ucinkovitost

- Mozna je neopazna integracija v spus¢ene strope
— Funkcija samotiscenja

- Tih 5-stopenjski ventilator

— Zunanji stati¢ni tlak, nastavljiv do 200 Pa

- Sistem za avtodiagnosticiranje

% Prilagodljivost

— 100-odstotna obdelava sveZega zraka

- Upravljanje za delovanje hlajenja in ogrevanja od +16 do
+27°C

_ Siroko podrogje uporabe: Temperatura sesalnega zraka od
-10°C do +46°C

- Do 30-odstotni izkoristek skupne zmogljivosti sistema

- Diverznost od 80% do 110%

7

ehni¢ne podrobnosti

Sesanje zraka od zadaj

Posami¢no nastavljiv zunanji zra¢ni filter

Izbirno na voljo dvizna ¢rpalka za kondenzat TCB-DP40DFP-
E

Moznost kompleta zunanjih sprejemnikov za infrardeci
daljinski upravljalnik

Moznost kombinacije vseh kabelskih daljinskih
upravljalnikov

Kombiniranje s toplotnim izmenjevalnikom VN-HEXE ali
priklopnimi moduli za toplo vodo ni mogoce

Nastavljiv avtomatski ponovni vklop po izpadu elektrike



