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Z 2 prevodnikoma v kompaktni obliki

M i N i S M M S S i n g le = % Xil;:ltjenviiednosti energetske ucinkovitosti

Kompaktne naprave s hladilno moc¢jo do 14,0 kW in

F ogrevalno mocjo 16,0 kW
a n Moznost prikljucitve do 10 notranjih naprav

BEE

Kompaktna zunanja naprava VRF z 2 prevodnikoma za hlajenje ali ogrevanje s Sirokim razponom zmogljivosti. Za

kombiniranje z notranjimi napravami VRF in prezracevalnimi priklopnimi moduli (krmiljenje odpadnega zraka).

% Delovanje % Tehni¢ne podrobnosti

— Vrednosti SEER do 8,08 (ErP Lot6/21) — Dvojni rotacijski batni kompresor, reguliran z inverterjem
- Vrednosti SCOP do 3,88 (ErP Lot6/21) — Napredna oblika ventilatorja omogo¢a maksimalno moc¢ pri
_ Visoka energetska in stroSkovna ucinkovitost najmanj$em razvoju hrupa in porabi elektri¢ne energije
- Primerne za monovalentno delovanje ogrevanja - Inteligentno upravljanje hladiva zagotavlja najbol]
optimalno oskrbo vseh notranjih naprav, neodvisno od
% Prilagodljivost njihovega polozaja v zgradbi

- Maksimalne dolzine napeljave do 90 m

- Maksimalne visinske razlike do 15 m

- Moznost prikljucitve do 10 notranjih naprav (velikosti 5)

— Prilagodljive moznosti krmiljenja za vse uporabe

— Optimalno razmerje med zmogljivostjo naprave in povrs$ino
za postavitev

— Tiho delovanje varuje ¢loveka in okolje

— Preprosto oblikovanje sistema s programsko opremo
SelectionTool




TOSHIBA
MiNi SMMS Single-Fan
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Koda zmogljivosti
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Hladilna mo¢

Vhodna mo¢ (min./naz./maks.)

Stopnja ucinkovitosti EER

Stopnja ucinkovitosti SEER

Stopnja utinkovitosti ESEER

Stopnja ucinkovitosti ETAs

Obratovalni tok

Ogrevalna mo¢

Vhodna mo¢ (min./naz./maks.)

Stopnja ucinkovitosti COP

Stopnja ucinkovitosti SCOP

Stopnja ucinkovitosti ETAs

Obratovalni tok

Koli¢ina zraka

Raven zvocnega tlaka (nizko/srednje/visoko)

Raven zvocnega tlaka (nizko/srednje/visoko)

Raven zvo¢ne moci

Raven zvo¢ne moci

Raven zvocnega tlaka (no¢no delovanje, @ 1m)

Tip kompresorja

@ cevi za tekocino

@ sesalne cevi

Obmocje delovanja zunanja temperatura (min.-maks.)

Obmocje delovanja zunanja temperatura (min.-maks.

Elektri¢no napajanje

Priporoceno elektri¢no varovanje

Priporocen tip dovoda

Komunikacijska napeljava

Poraba elektri¢ne energije (maks.)

Notranje naprave

Dolzina cevi (maks.)

Visinska razlika (maks.)

Hladivo

Koli¢ina hladiva

Dimenzije (VXSxG)
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HP 4
kw ok 12,10
kw ES 3,24
W/W ES 3,73
ES 8,08
ES 8,08
% ES 320,2
A ES 13,8
kw o 12,50
kw * 2,83
W/W * 4,42
o 3,83
% o 150,2
A > 12,80
m*/h 4020
dB(A) & 54
dB(A) * 57
dB(A) * 73,0
dB(A) £ 3 74,0
dB(A) % 50/50
1x Twin-Rotary
m (cola) 9,5 (3/8)
m (cola) 15,9 (5/8)
°C -5/ +46
€ o -20/+15
V/Ph+N/Hz 220-240/1+N/50
A 32
HO7RN-F 3G2,5
YSLCY 2x1,5
A 26,50
Kos 8
m 90
m 15/15
R410A
kg 3,30
mm 910 x 990 x 390
kg 100

# Hlajenje -@- Ogrevanje

Pogoje meritev za ta izdelek najdete na naslovu https;//www.toshiba-aircondition.com/si/pogoji-meritev.html




TOSHIBA - MiNi SMMS Single-Fan

In order to make it easier for you to select the optimal product, you can find the description of the special TOSHIBA product

functions for your model here:

Hibridno invertersko krmiljenje: Brezstopenjska nastavitev Dvojni rotacijski batni kompresor: dolga Zivljenjska doba,
(@\ zmogljivosti % mirno delovanje in najvisja u¢inkovitost.

T R410A: Uporabljena hladilna teko¢ina: R410A




