TOSHIBA

NEVIDNA KLASIKA

Standardna kanalska naprava — Vo

Kompaktne dimenzije za vgradnjo v spus¢ene strope

RSZ/R41 OA Zunanji statiéni tlak do 120 Pa

Vgrajena dvizna ¢rpalka za kondenzat
Moznost zunanjega dotoka svezega zraka

Standardna kanalska naprava za enoprostorske sisteme RAV za kombiniranje z zunanjimi napravami z digitalnim inverterjem,
super digitalnim inverterjem in digitalnim inverterjem BIG za hladilno tekoc¢ino R32 ali R410A. Zrak se lahko v prostor
neopazno dovede z najmanj3o hitrostjo prek ene ali ve¢ zracnih odprtin. Na voljo je s Stirimi stopnjami zmogljivosti od 5,0 do
12,5 kW.

% Delovanje

— Visoka energetska ucinkovitost (A++)

— Mozna je neopazna integracija v spustene strope
— Funkcija samotiscenja

— Tihi, 3-stopenjski ventilator

- Nastavljiv zunanji stati¢ni tlak do 120Pa

- Sistem za avtodiagnosticiranje

% Prilagodljivost

— Zdruzljiv z zunanjimi napravami R32 ali R410A

— Na voljo je priklju¢ek s prirobnico in zati¢em za izpihovalno
odprtino

— Moznost odvajanja zraka od spodaj ali zadaj

— Pralni prasni filter z dolgo Zivljenjsko dobo

— Izbirno brezzi¢no krmiljenje s pametnim telefonom ter
tabli¢nim ali osebnim ra¢unalnikom

% Tehni¢ne podrobnosti

— Majhna viSina naprav, in sicer le 275mm

— Mozen zunanji dovod svezega zraka do 15% nazivne koli¢ine
zraka

— Integrirana dvizna crpalka za kondenzat s tla¢no visino do
85cm

— Moznost kompleta zunanjih sprejemnikov za infrardeci
daljinski upravljalnik

— Moznost kombinacije vseh kabelskih daljinskih upravljalnikov

_ Vdelava v krmilne sisteme VRF prek vmesnika TCC-Link

— Nastavljiv avtomatski ponovni vklop po izpadu elektricnega
toka

- Na voljo je izbirna omarica za redundantno prikljucitev




TOSHIBA

Standardna kanalska naprava R32/R410A /

notranja enota RAV-RM1101BTP-E

zunanja enota RAV-GP1101AT8-E

Hladilna mo¢ kW

Hladilna mo¢ (min.—-maks kW

Vhodna mo¢ (min./naz./maks kW
(

10,00

2,60 - 12,00

0,66/2,58/4,01

e | e | | | #

Stopnja ucinkovitosti EER W/W
Stopnja ucinkovitosti SEER

Energetski razred A+

Letna poraba energije kWh/a 566

Ogrevalna mo¢ (min.-maks kW 2,40 - 15,60
Vhodna mo¢ (min./naz./maks kW 0,53/2,76/4,42
Stopnja ucinkovitosti COP W/W 4,06

)
. )
Obmocje delovanja zunanja temperatura (min.-maks.) °C -15/+46
)
. )

Stopnja ucinkovitosti SCOP 4,14
Energetski razred A+
Letna poraba energije kWh/a 3331

Obmocje delovanja zunanja temperatura (min.-maks.) °C -20/ +15

Dimenzije (VxSxG) mm 275 x 1400 x 750

Hlajenje Ogrevanje




