TOSHIBA

Siroky vyber réznych vykonov

2-cestna kazeta SMMSu

T
R410A
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iroké spektrum vykonu
revadzka s tichym chodom
moznostou externého privodu Cerstvého vzduchu

2-cestna kazetova jednotka na kombinaciu s vonkaj$imi jednotkami VRF konstrukénej série MiNi-SMMS-e, SMMS-e, SMMS-u a

SHRM-e. Dokonala pouzitelnost pre dlhé, izke miestnosti. Dostupna v jedenastich odstupriovaniach vykonu od 2,2 do 16,0 kW.

Vykon

— Vysoka energeticka ucinnost

- Vysokovykonny tepelny vymennik
— Funkcia samocistenia

— Nehlucny, 3-stupriovy ventilator
- Funkcia Quiet

— Autodiagnosticky systém

Flexibilita

- Optimalne rozvadzanie vzduchu aj vo vysokych miestnostiach
— Jednoducho vyberatelny, umyvatelny prachovy filter

- Volitelné WiFi ovladanie smartfonom, tabletom alebo PC

T

echnické detaily

S moznostou externého privodu ¢erstvého vzduchu do 15%
nominalneho vzduchového vykonu

Integrované kondenzatové Cerpadlo s ¢erpacou vyskou do
85cm

S moznostou integrovania prijimaca pre infracervené
dialkové ovladanie

S moznostou kombinovania vietkych kablovych diatkovych
ovladani

Dostupné pridavné funkcie s dialkovym ovladanim RBC-
AMS54E-ES

Nastavitelny automaticky restart po vypadku pradu



TOSHIBA
2-cestna kazeta SMMSu

Technické udaje

Chladiaci vykon

MMU-UP0481WH-E

Elektricky prikon (min./nom./max.)

Vykurovaci vykon

Elektricky prikon (min./nom./max.)

Prietok vzduchu

Hladina akustického tlaku (low/med/high)

Hladina akustického tlaku (low/med/high)

@ vedenia kvapaliny

@ vedenia nasavaného plynu

@ vedenia kondenzatu

Napajanie napatim

Prevadzkovy prud

Prevadzkovy prud

Spotreba elektrickej energie (nom.)

Chladiaci prostriedok

Rozmery (VxSxH)

Hmotnost

Rozmery panela (VxSxH)

Hmotnost panela

kW ES 14,00
kw ok 0,088
kW * 16,00
kW * 0,088
m*/h 1230/1482/1800
dB(A) ES 37/40/43
dB(A) o 37/40/43
mm (palce) 9,5 (3/8)
mm (palce) 15,9 (5/8)
mm VP25 (25/32)
V/f + N/Hz 220-240/1+N/50
A 0,57
A 3 0,57
A 0,57
R410A
mm 345 x 1600 x 570
kg 36
mm 20 x 1835 x 680
kg 14

% chladenie -@: vykurovanie

Podmienky merania pre tento vyrobok najdete na stranke https://www.toshiba-aircondition.com/sk/podmienky-merania.html




TOSHIBA

- 2-cestna kazeta SMMSu

In order to make it easier for you to select the optimal product, you can find the description of the special TOSHIBA product

functions for your model here:

R410A

R410A: PouZity chladiaci prostriedok: R410A

s

Prachovy filter: Umyvatelny filter proti hrubym necistotam.



