TOSHIBA

PREMIUM SINGLE-SPLIT

Daiseikal 9 - R32
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Prednosti

Maximalna energeticka efektivita A+++

Biela povrchova Uprava Wooden Texture Reflect
Prevadzkovy rezim Fireplace

Vonkajsia jednotka obsahuje dva rezimy Silent

Daiseikai 9 spaja na najvyssej urovni dizajn s komfortom a Gc¢innostou. Dokonalé prevadzkové vlastnosti vonkajsej aj

vnutornej jednotky sa spajaju s nad¢asovym dizajnom a vysokovykonnym ventila¢nym systémom.

% Atraktivne a usporné

Maximalna energeticka ucinnost (A+++)
- Hodnoty SEER do 10,6
— Hybridna invertorova technolégia na jednosmerny prud
— Kompresor sdvojitym rota¢nym piestom
- Mimoriadne vysoka efektivnost v systéme Ciasto¢ného
zatazenia
- Samostatna intalacia
— Farebny LED displej s moznostou stmavenia
- 3D rozvadzanie vzduchu vytvara pohodlie bez prievanu
_ Stylova povrchova Uprava Wooden Texture Reflect

Setriace zdroje

- Invertorova regulacia minimalizuje spotrebu pridu
— Prevadzka Eco

— Vzduch ako zdroj energie vo vykurovacej prevadzke
- Nenapadny dizajn sa prisposobi kazdému okoliu

— Kompaktna a ticha vonkajsia jednotka

Cisty vzduch v miestnosti

- Umyvatelné prachové filtre, ktoré pokryvaju cely tepelny
vymennik

— Specialne povlakovanie lamiel tepelného vymennika

— Funkcia samocistenia vysusi tepelny vymennik na konci
prevadzky

— Plazmovy filter

- lonizator SUPER

— Volitelné aktivne karbén-katechinové filtracné pasiky (vyr.

818F0023)
— Volitelné filtra¢né pasiky IAQ (vyr. 818F0036)

%

Komfortna obsluha

_ Standardne prilozené komfortné infratervené dialkové
ovladanie

— Prehladna a jednoducha obsluha

— Velky podsvieteny displej

— Tyzdenny casovac so 4 volne programovatelnymi
nastaveniami/den

— 28 tasovych programov na tyzden

— 8°C funkcia na ochranu proti mrazu

- Power select

— Rezim automatiky

- Ekologicky maéd

— Hi Power

— Quiet

- Preset

_ Comfort sleep

- 3D-Airflow so 6 profilmi pridu vzduchu

— Nastavitelny automaticky restart po vypadku pradu

- Nastavitelné Cooling-only & Heating-only

— Volitelné WIFI ovladanie smartfénom, tabletom alebo PC

— Prevadzkovy rezim Fireplace vyuziva teplo z inych zdrojov

— Rezim Silent zniZuje hladinu akustického tlaku vonkajsej
jednotky az o 4dB(A)



TOSHIBA

Daiseikai 9 - R32 / SADA

vnutorna jednotka

vonkajsia jednotka

RAS-16PKVPG-E
RAS-16PAVPG-E

kW 4,50
kw ES 0,90 - 5,10
kW ES 0,18/1,08/1,38
kw 4,50
W/W ES 417
ES 8,50
£ Attt
kWh/a ok 185
°C ok -15/+46
kW * 4,50
kW * 0,80 - 6,80
kW * 0,17/1,37/2,05
kW 4,50
W/W > 4,01
o 4,60
* A++
kWh/a o 1369
°C o -15/+24

Hladina akustického tlaku (low/med/high)

Rozmery (VxSxH)
Hmotnost

# chladenie -@- vykurovanie

RAS-16PKVPG-E

22/35/46

22/35/46

60

61

730

VP13

293 x 851 x 270

14
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Daiseikai 9 - R32 / SADA

ednotka
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Napajanie napatim

RAS-16PAVPG-E

Odporucané poistky

Odporucany typ privodu

Komunikac¢né vedenie

Spotreba elektrickej energie (nom.)

Spotreba elektrickej energie (max.)

Hladina akustického tlaku (low/med/high)

Hladina akustického tlaku (low/med/high)

Hladina akustického vykonu

Hladina akustického vykonu

@ vedenia nasavaného plynu

@ vedenia kvapaliny

Dizka vedeni (min.)

Dizka vedeni (max.)

Prevysenie (max.)

Prietok vzduchu

Typ kompresora

Chladiaci prostriedok

lnené mno iaceho prostriedku

Vopred naplneny do

Doplhanie

Rozmery (VxSxH
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Hmotnost

V/f + N/Hz 220-240/1+N/50
A 10
HO7RN-F 3G1,5
HO7RN-F 4G1,5
A 5,63
A 10,50
dB(A) £ 49
dB(A) * 50
dB(A) £ 64
dB(A) * 65
mm (palce) 12,7 (1/2)
mm (palce) 6,3 (1/4)
m 2
m 25
m 10
m?/h 2540
Twin-Rotary
R32
kg 1,00
m 15
g/m 20
mm 630 x 800 x 300
kg 43

# chladenie -@- vykurovanie

Podmienky merania pre tento vyrobok najdete na stranke https;//www.toshiba-aircondition.com/sk/podmienky-merania.html

prislusenstvo Popis

Fernbedienung Infratervené dialkové ovladanie je sucastou dodavky

RB-N103S-G TOSHIBA Home AC Control - bezkablové WiFi ovladanie / Seiya (24), Shorai Edge, Daiseikai 9
818F0036 Filtra¢ny pasik IAQ

818F0023 Pasik s aktivnym karbén-katechinovym filtrom

818F0050 Filtra¢né pasiky Ultra Pure 2.5

TCB-IFCB5-PE Doska plo3nych spojov na externé zapnutie/vypnutie klimatizacie, okenny kontaktny modul

TCB-PX100-PE

Teleso na externi montaz pre okenny kontaktny modul pre nastenné jednotky




TOSHIBA - Daiseikai 9 - R32

In order to make it easier for you to select the optimal product, you can find the description of the special TOSHIBA product

functions for your model here:

Energeticka trieda A++: Energeticka trieda A++ zarucuje velmi Hybrid-invertorova regulacia: Plynula regulacia vykonu
Art nizku spotrebu prudu! m

vysoko ucinné. R32

% Kompresor s dvojitym rotacnym piestom: Trvacne, tiché a T R32: Pouzity chladiaci prostriedok: R32.




